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HELYI EPITESI SZABALYZAT

Veresegyhaz Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének
....... /2018. (.-eaveeeuenenennn.....) ONkormanyzati rendelete
a varos helyi épitési szabalyzatarol

Veresegyhaz Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete az épitett kdrnyezet alakitasardl és
védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL. tv. (a tovabbiakban: Etv.) 9/B.§ (2) b) pontjaban, 13.§ (1)
bekezdésében és 62.§ (6) 6. pontjaban, az Alaptérvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjdban kapott
felhatalmazasok alapjan, a telepilésfejlesztési koncepciérol, az integralt telepilésfejlesztési stratégiarol
és a telepulésrendezési eszkdzokrél, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrol
52616 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.§ (1)-(2) bekezdésben biztositott véleményezési jogkdrében
eljar6 lakossag, érdekképviseleti, civil és gazdalkodd szervezetek, egyhazak, terlleti és telepulési
onkormanyzatok, allamigazgatasi szervek véleményének kikérésével, a Magyarorszag helyi
dnkormanyzatairél széld 2011. évi CLXXXIX. térvény 13.§ (1) 1.pontjaban, valamint az Etv. 6.§ (1)
bekezdésében meghatarozott feladatkorében eljarva a kdvetkezét rendeli el:

I. Fejezet
Altalanos eléirasok

1. A rendelet hatalya és alkalmazasa

1.8

(1) E rendelet (tovabbiakban: HESZ) hatalya Veresegyhaz Varos kdzigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2) AHESZ hatalya ala tartozo teriileten teriletet hasznalni, épitmény elhelyezésére felhasznalni, telket
alakitani, épités alapjaul szolgalé tervet elkésziteni, épitményt épiteni, atalakitani, bdviteni,
feltjitani, helyreallitani, korszer(siteni, elmozditani vagy lebontani, tovabba az épitmény
rendeltetését megvaltoztatni, valamint ezekre az épitési munkakra hatésagi engedélyt adni, az
altalanos érvényli orszagos jogszabalyok és helyi vonatkozé egyéb el6irasok betartasa mellett
kizarolag a HESZ és mellékletei egyiittes alkalmazasaval szabad.

(3) A HESZ mellékletei a HESZ szerves részét képezik, ezért azok modositasa csak a HESZ
modositasara vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen lehetséges. A fliggelékek nem képezik a
HESZ részét, ezért azok tartalma a HESZ-t6l fiiggetleniil valtoztathato.

(4) A HESZ mellékletei:

a) RM-1 szamu melléklet: Szabalyozasi tervlap (tovabbiakban: SZT; 6sszesen 3 szelvény;
szelvényszamok: SZT/1, SZT/2, SZT/3).
b) SZM-1 szamu melléklet: Fogalom-meghatarozasok

(5) A HESZ fiiggelékei:

a) SZF-1 szamu fiiggelék: A HESZ-hez kapcsolodd egyéb hatalyos énkormanyzati rendeletek
listaja.

b) SZF-2 szamu fuggelék: Régészeti lel6helyek listaja.

c) SZF-3 szamu fuggelék: Orszagos mivi értékvédelem alatt all6 épitmények listaja.

d) SZF-4 szamu fuggelék: A helyi értékvédelem alatt allé miivi és természeti értékek listaja.

e) SZF-5szamu fliggelék: A névénytelepitési tavolsagokra vonatkozé elbirasok

f) SZF-6 szamu flggelék: Az allattartd épitmények védétavolsagi igényei

) Il. Fejezet
Altalanos ovezeti el6irasok

2. Kozteriilet alakitasra vonatkozo eldirasok

2.8

(1) Kozterilet csak a szabalyozasi terv szerint alakithatd (szabalyozhato) ki, vagy sziintetheté meg.

(2) A jogszabalyokban el6irt legkisebb szabalyozasi szélességet el nem érd kozutak esetén
mintakeresziszelvény segitségével kell megallapitani a szikséges kézmiivek fektetési helyét,
egymastol valod tavolsagat és az Ut keresztmetszeti kialakitasat (pl. utfelliletek, jardak, zoldsavok).
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3. A fold védelmének altalanos eldirasai

A foldmozgatassal jard épitési-, rendezési tevékenység (tereprendezés, alapozas, el6készités)

végzése soran:

a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymastdl elkiilonitett terlileten kell tarolni Ujrahasznositasig,

b) a féldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran biztositani kell a kiporzas elleni védelmet
(nedvesitéssel, takarassal),

c) az épitési tevékenység befejeztével a deponalt humuszos talaj hasznositasat helyben kell
megoldani, vagy a szakhatdsagok altal el8irt helyen és médon kell kezelni.

A pincék, pincerendszerek feltdltésére (visszatdltésre) szennyezett anyag, talaj nem hasznalhaté.

4. A vizek védelmének altalanos elbirasai

Ha a szennyviz kdzcsatornaba nem vezethetd, akkor zart szennyviztarol6 vagy egyedi

szennyviztisztitd berendezés létesithetd.

Felszini viztél, vagy ivoviz nyerShelytdl szamitott 100 m-en belll trdgyatarolé nem létesitheté.

Az OTrT szerinti orszagos vizmindség-védelmi terilet dvezetével érintett tertileten belll:

a) 15,0 m-nél nagyobb talpmélységl asott kut, kilonalld arnyékszék, allattarto-telep,
gombakomposztald telep nem létesithet6.

b) nem burkolt fellileten hulladék, potencialisan szennyez&anyag ideiglenesen sem helyezheté el.

c) a 250 m2-nél nagyobb fellletl parkolasi célt burkolt fellletekrdl a csapadékviz elvezetése csak
hordalék és olajfogé mitargyon keresztil térténhet.

Az OTrT szerinti orszagos vizminéség-védelmi terllet dvezetével érintett terlleten belll allattarto

telepek tragyatarolé épitményeket a felszin alatti vizek minéségének védelmére vonatkozo, kilén

jogszabalyokban foglalt elirasoknak megfelel6en az alabbi kiegészitd szabalyok betartasaval lehet
elhelyezni:

a) Higtragya tarolé kialakitasara vonatkozo el8irasok: Higtragya, tragyalé, csurgalékviz tarolasara
kizardlag szivargasmentes, szigetelt tartaly, medence létesithet6. A tarolotartaly, medence
anyaganak a korrézidnak ellen kell allni, aminek élettartama legalabb 20 év. A taroldhelynek
legalabb 4 havi higtragya, tragyalé, csurgalékviz befogadasara elegendé méretlinek kell lennie,
hogy biztositott legyen a tilalmi id6szakokban biztonsagos tarolasuk.

b) Istallétragya tarolé kialakitasara vonatkozd elirasok: Istallétragya tarolasa szigetelt alapu,
csurgalékviz dsszegyljtésére szolgald gyljtécsatornakkal és aknaval ellatott tragyatelepen
létesithetd. A tarolokapacitdsnak elegendének kell lennie legalabb 8 havi istallétragya
tarolasara.

c) Meélyalmos tragya - amennyiben nem Utkézik mas elbirassal - elézetes tarolas nélkil is
kijuttathatd, de abban az esetben, ha az el6irasok ezt nem teszik lehetévé, az istallétragyaval
azonos maddon kell tarolni és kezelni.

d) A karamféld tarolasa az istallétragyaval azonos médon térténhet. A karamok csurgalékvizének
gyUjtését ugy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a kdrnyezetet.

e) lIdeiglenes tragyakazal, trdgyaszarvas mez8gazdasagi tabla szélén - legfeliebb 2 hdénap
id6étartamra - olyan helyen alakithato ki elszivargas elleni védelem nélkil, ahol
ea) a talajviz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,
eb) felszini viz nincs 100 m-en beldl.

Ideiglenes tragyakazal nem létesithetd vizjarta terlleten, alagcsévezett mez6gazdaséagi tébla
szélén.

f) A silétakarmanyok tarolasara szolgal6 silotereket szigetelt aljzattal kell késziteni. Az érlelés
soran keletkezd sildlevet a csurgalékvizhez hasonléan szivargasmentes, szigetelt aknaban kell
gy(jteni, felhasznalasa soran tgyelni kell ra, hogy ne szennyezhesse a vizeket.

5. Hulladékgazdalkodas és artalmatlanitas eldirasai

A telepules terlletén a kommunalis hulladek szervezett gyljtéset és elszallitas, valamint a szelektiv
hulladékgydjtést, az Onkormanyzat altal megbizott szervezetnek, vallalkozasnak kell végezni, az
Onkormanyzat hulladékgazdalkodassal foglakozé rendeletének megfeleléen.
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6. A temetbk védotavolsaganak elbirasai

6.8

A temetd dvezetének mas beépitésre szant terllettel k6zds hataratdl szamitott 20m-es teruletsavjan
belll hagyomanyos (koporsds és kriptas) temetés, hamvak szétszéorasa nem folytathatd, csak urnas
temetkezés lehetséges.

7. A kozuti és vasuti kozlekedési teriiletek védésavjainak eléirasai

7.8

(1) Az orszagos kozutak kiilterileti szakaszainak mentén a jogszabalyokkal 6sszhangban a 10.§ (2)
bekezdésében meghatarozott védbsavot kell biztositani. A védbsavot csak a vonatkozé
jogszabalyokban rogzitett esetekben és modon lehet felhasznaini.

(2) Az orszagos kozforgalmu vasutvonal mentén a jogszabalyokkal 6sszhangban a 10.§ (8)
bekezdésében meghatarozott véddsavot kell biztositani. A védbésavot csak a vonatkozé
jogszabalyokban régzitett esetekben és modon lehet felhasznalni.

8. A kozmiivek védosavjainak eldirasai

8.§

(1) A kdzmilétesitmények és a kdzmUihal6zatok nyomvonalai mentén az SZT-n abrazolt, és az egyes
agazati el6irasokban meghatarozott mértéki védésavokat biztositani kell.

(2) A védbsavokon belll csak az agazati el6irdsokban meghatarozott médon és az adott kézmi
Uzemeltetdjének, tovabba az érintett szakhatésag kilén engedélyével lehet engedélykoételes
tevékenységet folytatni.

9. Az Erddkertesi robbanté teriilet védésavjainak eldirasai

9.§

(1) A robbanté tér (Erdékertes EQV Y=672804; X=257529) koruli 500 m tavolsagon belll épitményt
elhelyezni, tovabba banyat nyitni nem lehet.

(2) Az Erdbkertes 044/44 hrsz-u gyakorlotér védéteriletén belll a gyakorlétér hataratol mért:

a) 500 m tavolsagon belll hulladékkezeld, hulladéklerako (teleplilési szilard, folyékony és egyéb
veszélyes) nem helyezhet6 el.

b) 250 m tavolsagon belll Uj szocidlis, egészségugyi, intézményi, udulé, szalloda, széllashely
céljara szolgalé épitmény nem helyezhet6 el.

c) 250 m tavolsagon belll uj lakétertlet nem jeldlhetd ki, a meglévé beépitésre szant terilet
nagyobb beépitési intenzitasu terlletté nem sorolhaté at. Beépitésre nem szant tertleten Gj lakd
épulet nem helyezhetd el.

(3) A védéterileteken bellli szabalyoktdl eltérni kiemelt nemzetgazdasagi érdek, vagy kiemelt
teleplilésrendezési érdek miatt az érintett honvédelmi hatésag hozzajarulasa esetén lehet.

10. Koézlekedési eléirasok
10.§
(1) A telepllés kdzutjainak tervezési osztalyba sorolasa:
a) Godolls (3. sz. féut) — Vac térsége — Tahitotfalu (11. sz. féut) féut K.IV.A.
b) A 2104 j. 6k ut jelenlegi nyomvonala: B.IV.b.C.
c) A2102j. 6k ut nyomvonala:
kiltertleten: K.V.
beltertleten: B.IV.b.C.
Csomad felél a Budapesti utig B.1V.b.
Innen a jelenlegi nyomvonal: az uj nyomvonal allami kezelésbe vételeig B.IV.c.,
az uj nyomvonal utan B.V.c.
Az Uj nyomvonal (Budapesti ut-Luther u.) B.IV.c.
d) Belteruleti gy(jtéutak: B.V.c.
e) Kiszolgal6 (lako) utcak: B.VI.d.

(2) Az orszagos uthalozat részét képez6 utaknal a tervezett belteriletet elkertld féut védbtavolsaga az
uttengelytdl 100 — 100 m, a 2102 jell ut klltertleti szakaszan a védétavolsag 50 -50 m, amelyen
belll épitmények elhelyezéséhez a kézutkezel§ hozzdjaruldsa szikséges.

(3) A kilterlleti 6nkormanyzati utak (mez6- és erd6gazdasagi Uzemi utak, diléutak) esetén az ut
tengelyétél mért 15-15 m-en belll épllet, épitmény nem helyezhet6 el.
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(4) A tervezett kozutak kiépitéséhez legalabb a jogszabalyok szerinti szabalyozasi szélességek
biztositandok, ennél kisebb szabalyozasi szélességet alkalmazni csak szabalyozasi terv keretei
kozott késziils, az adottsagokhoz alkalmazkodd méretezés alapjan lehet. A HESZ-ben biztositott
kotelezb eltérés kiszolgald utaknal:

- gazdasagi 6vezet esetén a minimalis szabalyozasi szélesség 16,0 méter

- onallé kerékparut: min. 4,0 méter.

(5) A koézforgalom eldl el nem zart maganutak miszaki kialakitdsanal a kézforgalmu utakra érvényes
eléirasok szerint kell eljarni.

(6) A kézforgalom eldl elzart maganut esetében a maganutak kialakitasa, fenntartasa és Gzemeltetése
soran a Kkiszolgalt Osszes telek vonatkozasaban folyamatosan érvényesitendé a tlz- és
életvédelem, valamint a vagyon és a koézszolgédltatasok biztonsaga. A kdzforgalom elél elzart
maganut mindenkori tulajdonosa a maganut rendeltetésszerli hasznalatat nem korlatozhatja az
adott Gt altal feltart telkek tulajdonosainak a tulajdonukhoz f(iz6d6é hasznalati jogaira vonatkozdan,
azaz a maganuttal feltart telkeknél folyamatosan biztositand6é a telkek megkozelithetésége a
tulajdonosok szamara.

(7) Az igazgatasi teriileten az épitmények (épulletek) normativak szerinti parkold igényét telken belll
kell biztositani.

a) Laké- és gazdasagi Ovezetben ettdl eltérni nem lehet.

b) A mar mikédé kézintézmények parkolasa csak abban az esetben oldhaté meg kozterlleti
parkoldval, ha mar jelenleg is igy van megoldva a parkolasa.

c) A lakoéterlleten mikodd vallalkozasok, valamint a telepliléskdzpont vegyes teruletek
esetében is teljeskorlien ki kell elégiteni a parkolasi normakat a telken beltl. Amennyiben ez
nem lehetséges, az 6nkormanyzat parkolasi rendelete alapjan kell a sziikséges szamu
parkolasi hely sajat telken elhelyezheté részén feliili igényt az Onkormanyzat altal kijelolt, erre
alkalmas kozterileten vagy egyéb telken biztositani.

(8) Az orszagos kdzforgalmu vasutvonal mentén 50 m széles véddsavot kell biztositani, amelyen beldl
csak a kezeld hozzajarulasaval helyezhet6 el épitmény.

11. Altalanos kézmuiiellatasi és elektronikus hirkozlési eldirasok

11.8§

(1) A meglévd és a tervezett kdziizem( halézatok és Iétesitményei, tovabba azok agazati el6irasok
szerinti kbzmi-véd6tavolsagai (biztonsagi 6vezetei) szamara kozterlleten, vagy kdzmiterileten
kell helyet biztositani. Ettél eltérni csak az agazati eléirasok betartasaval lehet.

(2) A kdézmlvesitésre kerll6 terlleten telkenként kell a kbézhaldézathoz 6nallé bekdtésekkel és mérési
helyekkel csatlakozni.

(3) A kdzmivezetékek atépitésekor és Uj vezeték fektetésekor a racionalis terliletgazdalkodas
érdekében az utak alatt a k6zmivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kdzm(i elhelyezésére
kell helyet biztositani.

(4) A meglévd kdzmiivek egyeb épitési tevekenység miatt szikségessé valé kivaltasakor
a) a feleslegessé valt kozmivet, halézatot és létesitményt el kell bontani,

b) azindokoltan foldben marado vezeték, létesitmény betdomedékelését, felhagyasat szakszerlien
kell megoldani,

12. K6zmiivesités mértékének eldirasa

12.§
(1) Atelepllésen épités vagy rendeltetés megvaltoztatasa akkor lehetséges, ha:
a) az Ovezeti el6irasok szerinti kdzm{(iellatas biztositott
b) beépitésre nem szant terlileten az emberi tartzkodasra szolgald éplletben a kdzegészségugyi
hatdésag éltal is elfogadott egészséges ivovizellatas és a kdzizemdi villamosenergia-ellatas
biztositott
c) valamennyi dvezetben a szennyvizre és csapadékvizre vonatkozd szabalyozasi elbirdsok
teljesililnek
d) az épitési hely vizeldntéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett.

13. Vizellatas

13.§
(1) Uj kdzlizemi ivévizhalozat csak a kdziizemi szennyvizcsatorna halézattal egyiitt épithets.
(2) Beépitésre nem szant terlleten, ha a telek vezetékes vizellatassal rendelkezik, és a kdzcsatorna
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halézat rendelkezésre all, vagy kiépitésre kerll, kozm(ipétldo nem létesithetd.

14. Szennyvizelvezetés

14.§
(1) A felszini és felszin alatti vizek vizmin6ség védelme érdekében szennyviz, tisztitott szennyviz
kodzvetlen talajba szikkasztasa a telepulés teljes kdzigazgatasi tertletén tilos.
(2) Beépitésre szant terileten és a turisztikai célu beépitésre nem szant teriileten is épiteni csak a
telies kdzmuellatas biztositasaval lehet.
(3) Beépitésre nem szant teriileten allandé emberi tartézkodasra alkalmas Uj épiiletet épiteni csak a
szennyviz kornyezet karositas nélkuli kezelésének megolddsaval lehet. Ennek megfelelen, ha
a) a napikeletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t, akkor a szennyvizeket viz-
zar6sagi prébaval igazoltan, vizzardan kivitelezett, fedett, zart medencébe kell 6sszegydiijteni,
az 6sszegyljtott szennyviz kijeldlt letritd helyre torténd elszallittatasaig.
b) a napi keletkez6 szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m3-t akkor helyben létesitendd
szennyviztisztité kisberendezés is alkalmazhat6 az alabbi feltételek szerint:

ba) ha a tisztitott vizek szamara a megfelel§ felszini befogadd rendelkezésre all (tisztitott vizet
sem szabad talajba szikkasztani)

bb) ha az egyéb elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatésagok hozzajarulnak,
bc) a kisberendezés védéterilet igénye nem nydlhat tal a targyi telken,

bd) a tisztitbberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot kell teljesiteni, amit a befogadéhoz
igazitva az illetékes szakhat6sag meghataroz,

be) ha barmelyik illetékes szakhatésag nem ad hozzajarulast a helyi szennyviztisztitd
kisberendezés létesitésére, ki kell épiteni a kdzcsatorna csatlakozas lehetéségét.
(4) Beépitésre nem szant terlleten allandé emberi tartézkodasra nem alkalmas Uj épulet
kézmdellatasanak kiépitése nem sziikséges.
(5) Kézmpdtlo, zart tarol6 medence csak akkor alkalmazhaté, ha a telek allandd
megkozelithetdségére a megfelel6 (paraméter( és kiépitettségli) kdzhaldzati utkapcsolat biztositott.
(6) A koziuzemi szennyvizatemeld miitargy védétavolsag igénye:
a) hatdsag altal egyedileg megallapitott és rogzitett érték, vagy
b) el6zetes megallapitas nélkiil:
- blizzardéan és zajvédelemmel kivitelezett miitargy esetén 20 m,

- blizzar vagy zajvédelem nélkili mitargy esetén 150 m.

(7) A kézlzemU szennyvizatemelé mitargy védétavolsagan belll laké-, telepuléskbézpont vegyes,
intézmeényi, kuldnleges épitési dvezetbe sorolt telken Uj éplletet épiteni csak a mitargy
védétavolsag okozta korlatozasanak megszintetését kdvetéen lehet. Ebben az esetben
a) a beépitett telek telekhataraig kell csékkenteni a mitargy védétavolsag igényét (a mitargy

zajvédetté és blizzarova tételével, tAvvezérlésének megoldasaval), vagy
b) a mditargy kivaltdsat kell megoldani.

15. Felszini vizrendezés, csapadékviz elvezetés

15.§

(1) Vizgazdalkodasi feladatok (mederkarbantartasa) céljara a karbantarté savot szabadon kell hagyni.

(2) A csapadékviz elvezetésére elvalasztott rendszer( vizelvezetést kell kiépiteni.

(3) Ha a csapadékviz elvezetd halézat vagy a befogadoé a telken keletkezett vizeket elvezetni nem
tudja, akkor a csapadékvizet telken bellil kell visszatartani, és csak késleltetve, fékezetten lehet a
kbézhalézatba vezetni.

(4) A vizvisszatartas mértékét a befogadd kapacitasahoz kell igazitani. Amennyiben a befogadoi
kapacitas nem meghatarozhato, 50 m? burkolt felliletenként 1 m?3 eséviztarold (ciszterna) kialakitasa
szikséges.

(5) A telekhatarra épitett éplletek ereszcsatornait, valamint a telkekrél a csapadékviz kivezetést csak
terepszint alatt szabad az utcai vizelvezetd halézatba vezetni.

(6) A nyilt arkos vizelvezet§ halozat feletti kocsibehajtok az arok vizszallitdé képességét nem
korlatozhatjak, ezért az atereszt ugy kell kialakitani, hogy
a) a kocsi behajté 3,5 m-nél szélesebb nem lehet,

b) telkenként csak egy kocsi behajté létesithetd (saroktelek kivételével),

c) azviz-visszaduzzasztast ne okozzon,

d) a vizszallitds akadalymentes legyen,

e) nyilt arkos felszini vizelvezetéssel javasolt terlileten az arok telkenkénti 3,5 m-nél hosszabb
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szakaszon torténé lefedése, illetve zart csatornas elvezetéssé alakitasa nem megengedett sem
parkolasi, sem kozlekedés fejlesztési cél érdekében.
(7) A nyilt arok fenekét a szint- és medertartas, valamint a karbantarthatésag figyelembevételével kell
kialakitani.
(8) Alegalabb 0,5%-nal nagyobb esési arkot teljes keresztmetszetében burkolni kell.

16. Villamosenergia ellatas

16.§

(1) Klimavaltozas hataskompenzalasat szolgalo teriletgazdalkodas érdekében beépitésre szant
teriiletén uj villamosenergia elosztéhaldzat épités csak foldalatti elhelyezéssel kivitelezhet6.

(2) Klimavaltozas hataskompenzalasat szolgalo teriletgazdalkodas érdekében beépitésre szant
terlletén Uzemeld fold feletti elosztohaldzat rekonstrukcioja fold feletti kivitelezéssel is megoldhato,
ha az helyben oszlop cserét, a meglevd oszlophoz képest 5 m-en bellili athelyezést igényel. Egyéb
esetben a halézatépités mar Uj épitésnek mindsul, amelyre az Uj épitésre vonatkozd agazati
el6irasokat kell figyelembe venni.

(3) Beépitésre nem szant teruleten — erdGtertlet kivételével — egy oldali kdzdsen igénybevett
oszlopsoron kell a villamosenergia szolgaltatast nyujté és a vezetékes hirkozlési halézatokat
elhelyezni, amelyre — kozvilagitasi igény felmerilése esetén — a kdzvilagitast szolgald lampafejeket
is el kell helyezni.

(4) Kozos oszlopsorra vald telepités barmilyen akadalya esetén az Uj halézatot csak foldalatti
elhelyezéssel kivitelezhetd.

(5) Erdéterileten fold feletti halozatépités csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdéirtast. Ha fold
feletti hal6zat kiépitése miatt erdGirtas valna szikségessé, akkor a haloézatot fakivagas nélkil,
uthalézat mentén, vagy foldalatti telepitéssel lehet épiteni.

(6) Villamosenergia ingatlan-bekotést beépitésre szant terlleten csak foldalatti csatlakozas
kiépitésével lehet kivitelezni.

17. Megujulé energiahordozé hasznositas

17.§

(1) Kozcélu, megujuld energiahordozd hasznositasu energiatermelés csak olyan beépitésre szant
gazdasagi vagy kuldnleges, illetve beépitésre nem szant kulénleges megujulé energiatermelésre
kijelolt 6vezetbe létesithetd, amelyben az dvezeti eléirasa megengedi.

18. Foldgazellatas

18.§
(1) Foldgazvezeték kozteriileten és telken belll is csak féldben épithetd.

19. Elektronikus hirkozlés

19.§

(1) Belteruleten ujonnan kialakuld kozterlleten az elektronikus hirk6ézlési halézatokat foldalatti
elhelyezéssel kell épiteni.

(2) A mar beépitett teruleten, ahol a halozatok foldalatti elhelyezéssel Uzemelnek Uj vezetékes
hirkdzlési halozatokat, meglevé rekonstrukciojat foldalatti elhelyezéssel kell épiteni.

(3) A mar beépitett teriileteken, ahol a meglevé gyenge és er§saramu haldézatok fold feletti vezetésiek,
Uj elektronikus hirkozlési halozatokat a meglevd oszlopsorra, illetve k6z0s tartdoszlopra kell fektetni.
Kb6z0s oszlopsorra valé telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitendé halézatot foldalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(4) Beépitésre nem szant tertleten 0j elektronikus hirkdzlési halézatokat tertletgazdalkodasi okokbdl
a villamosenergia elosztasi, a kozvilagitasi és egyéb hirkdzlési szabadvezetékekkel kdzds,
egyoldali oszlopsorra kell fektetni.

20. Telekalakitas

20.§

(1) A szabalyozasi vonallal érintett telkek, épitési telkek esetén épitési munka csak a szabalyozasi
vonalnak megfelel6en kialakitott épitési telken végezhet6.

(2) A kialakithato telek legkisebb terililete minden beépitésre szant 6vezetben 1 m2,
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(3) Uj konkav poligon geometriai formaju (pl. améba alaku, vagy nydlvanyos), vagy fekvé épitési telek
nem alakithato ki.

(4) Ha egy telket érinté kozterilet szabalyozasa kovetkeztében az adott telek teriilete az dvezetre
meghatarozott kialakithatd legkisebb terllet 90%-at eléri, akkor az egyéb elbirasok teljesilése
esetén a telekalakitas lehetséges.

(5) Onallé helyrajzi szam alatt nyilvantartott maganutat csak a HESZ kdzlekedési el6irasai és az érintett
Ovezetre vonatkozé szabalyok szerint lehet kialakitani. Ebben az esetben a maganutak esetén a
maganut tulajdonosanak szolgalmi jog bejegyzésével biztositani kell, hogy az ut altal kiszolgalt
telkek jarmivel akadalyoztatas nélkil, barmikor megkdzelithetdk legyenek. A maganutak létesitése
esetén a maganutakra vonatkozdan az épitési telekméretre vonatkozo dvezeti el6irasok betartasa
nem kotelezd.

21. Epitési munka el6készitése, tereprendezés

21.§

(1) A tereprendezéssel kialakuld Uj terepalakulatnak illeszkednie kell a kornyez6 telkek
terepadottsagaihoz. Az el6-, oldal as hatsdkertben a szomszédos és az épitési munkaval érintet
telken belll kialakitott rendezett terepszint koz6tti legnagyobb eltérés legfeljebb 1,0 méter lehet.
Kivétel ez alol:

a) a pinceszintet megkdzelité lejarok kdrnyezete,
b) a mar kialakult és gazdasagosan ilyen moédon nem rendezheté 1,0 m-t meghaladé
szintklldnbséggel rendelkez6 terepallapotu telekrész.

(2) Az épiletek melletti feltoltés, vagy bevagas magassaga tamfal alkalmazasa nélkiil, csak rézsivel
legfeljebb 1,0 m, tamfallal legfeljebb 2,0 m lehet. Epitési munkahoz kétédd tereprendezés csak ugy
végezhet6, hogy azaltal a |étesitendd Uj épitmény (éplilet) utcafronti megjelenésével a kornyezetbe
illeszkedjen. Az adott 6vezetre vonatkozé egyedi szabadlyok az e bekezdésben rogzitett
szabalyoktdl eltéréen is rendelkezhetnek.

(3) Az SZT-n tereprendezéssel érintettként jeldlt terlleten bellil barmely épitési munka végzése elbtt
egy egységesen elkészitett és engedélyezett tereprendezési, el6kézmiivesitési és utépitési terv
alapjan el6szor a kialakult terepet rendezni kell, a sziikséges kézmliveket és utakat ki kell épiteni.
A tereprendezés, el6kézmivesités és utépités Utemezetten is végrehajthaté.

(4) A Gip-2 jell épitési dvezeten belill a rendezett terepszint legnagyobb magassaga legfeljebb 200
mBf lehet Ugy, hogy a rendezett terepnek a Kisréti utca iranyaba legfeljebb 2%-os eséssel kell
lejtenie.

(5) A Kis-réten az Ev jelli 6vezet Lke-8 és Gip-2 jelli 6vezetek kdzotti részén a természetes terepszint
legfeliebb 220 mBf magassagig feltdltheté. Ezen a terlleten az Ev jell 6vezetben sziikséges
tereprendezést (a feltoltést, és a szilkséges bevagasokat) az egyéb szabalyok betartasaval ugy kell
elvégezni, hogy az épitési Ovezetekkel hataros szakaszok mentén a rendezett terepszint
magassaga az 6vezethatarok mentén az Ev 6vezeten belll legalabb 5 m-es szélességli savban
azonos legyen a szomszédos épitési Ovezet rendezett terepszintjével. Ebben a savban méretezett
Ovarkokat kell I1étesiteni, amely alkalmas a csapadékvizek helyben tartasara és elszikkasztasara.

(6) A Kis-réten az Ev jell Ovezet egyéb részein a terepszint legfeliebb 1:2 rézslhajlassal, ugy
valtoztathatd meg, hogy a rézsi allékonysaga a telek tertletén belll biztosithatd legyen. Tamfal a
foldtdmeg megtdmasztasara nem alkalmazhatd. A feltdltétt telekrészen a feltdltést ugy kell
elvégezni, hogy a feltdltott tertilet véderdd létesitésére alkalmas legyen.

22. Altalanos épitési eldirasok, épitmények kialakitasa

22.§

(1) Az el6- oldal- és hatsékertek méretét az adott dvezetre vonatkozo eléirasok tartalmazzak. Ovezeti
el6irasok hianyaban az el6- oldal- és hatsékertek méretét a kdrnyezetben kialakult beépitésnek
megfelel6en, tovabba az egyéb jogszabalyok elbirasait betartva esetileg kell meghatarozni.

(2) Laké, vegyes, vagy udilé 6vezetekbe sorolt fekvd teleknél az el6z6 bekezdésben rdgzitett eldkerti
méret csak akkor csokkenthetd, ha az a kdrnyezetben kialakult allapot miatt lehetséges. Lako, vagy
vegyes Ovezetekbe sorolt fekvd teleknél az el6z6 bekezdésben rogzitett, hatsokerti érték akkor
csokkenthetd, ha az épllet tényleges hatsokerti homlokzatara kiadodo tényleges éplletmagassagi
érték az dvezeti eléirasok alapjan lehetséges értéknél kisebb. Ebben az esetben a hatsékert méret
az épllet tényleges hatsokerti homlokzatara kiadodo tényleges épliletmagassagi értéke.

(3) Ténylegesen oldalhataros beépités alkalmazasa esetén az oldals6 telekhatarhoz koézelebbi
oldalhomlokzatnak az adott telek kdrnyezetben kialakult megoldashoz illeszkedve kell a telken
elhelyezkednie. Ha a kérnyezetben kialakult &llapot alapjan nem hatérozhaté meg egyértelmiien az
oldalhomlokzati helyzet, akkor az oldalsé telekhatdrhoz kdzelebbi oldalhomlokzatnak az
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()
(6)

oldalhatartél mért 1,0 m-es tavolsagra kell kerlilnie. Ez a szabaly nem vonatkozik az oldalhataron
allo beépitésiiként meghatarozott Ovezetekben az egyéb feltételek fennallasa esetén
megvalosithatd szabadon alld beépités alkalmazasanak esetére.

Az oldalhatartdl legfeliebb 1,0 m-re Iév6 éplilet esetében az oldalhataron allé épiiletre vonatkozé
el6irasokat kell betartani.

Szabadonallé beépitésnél az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb 3,0 m-nél.
Hézagosan zartsoru, vagy zartsoru beépités alkalmazasa esetén az éplletek oldalhomlokzatai
k6zll az oldalhataron allé homlokzata - a saroktelkeken 1&vé, vagy szekcidzaré épuletek kivételével
- csak tlzfalas kialakitasuak lehet.

23.§

@)

@)
®)
(4)

®)

(6)
(@)

Ahol az épitési helyen bellil az épitési telek hossz- vagy keresztiranyu atlagos lejtése eléri a 10%-

ot, a targyi Ovezetre megadott legnagyobb éplletmagassag értéke legfeliebb 10%-kal

megnovelhetd.

Az épitési Ovezetekben az egyes tényleges homlokzatmagassagi értékek nem haladhatjak meg az

Ovezetre vonatkozé épuletmagassag 1,25 szeresét.

Oldalhataros beépités esetén az oldalhatar felé esé homlokzatmagassag értéke nem haladhatja

meg az 6vezetre vonatkozé épiletmagassag értékét.

Az épitményeken a hagyomanyos homlokzatszinezés és tetéfedési anyagok, szinek alkalmazasara

kell térekedni. Ennek biztositasa érdekében a lakd, vegyes és Udul6Ovezetekben a féépuletre

vonatkozoan:

a) a falfellletek természetes anyagbdl (tégla, k&, vakolat) késziljenek.

b) az Uj kialakitasi a magasteté héjalasa csak égetett agyagcserép, vagy ahhoz hasonlé
szinezésl betoncserép lehet, szlrke betoncserép, sziirke pala, hullampala nem alkalmazhato.

Onéllo létesitésli Uj terepszint alatti épitményként csak az Ovezetenként meghatarozott

melléképitmények, folddel boritott pince és tamfalgarazs épithetd. Onallo létesitésii terepszint alatti

létesitmény csak az el6-, oldal- és hatsokertre vonatkoz6 szabalyok betartasaval és legfeljebb az

adott Ovezetre meghatarozott legnagyobb beépitettségi mérték 50%-aig helyezhet6 el.

Tamfalgarazs csak akkor létesithetd, ha az adott telek természetes terepszintjének magassaga az

utpalya magassagnal legalabb 2,0 m-rel magasabb.

A terepszint alatti létesitmények, éplletrészek terepszint folé es6é és éplletrésszel nem fedett

fodémfeluletét kertszerlen kell kialakitani.

24.§

1)

)

®)
(4)

®)

A HESZ egyes Ovezeti el6irasainak figyelembe vételével, a kdrnyezetébe illeszkedd arculati
megoldassal és az egyéb altalanos elbirasokat is betartva legfeljebb 2,0 m magas, legfeljebb 50 cm
magas labazattal rendelkezd, legalabb 10%-os atlathatésagot biztositdé utcai keritést szabad
létesiteni. Tomor fal, lemez, hullamlemez és elére gyartott betonelemekbél 6sszeallitott kerités nem
épithetd. Hatso telekhataron és oldalsé telekhataron allé kerités legfeljebb 2,0 m magas lehet, és
nem készilhet lemezbdl és hulldmlemezbél.

A kdzmi-becsatlakozasi mitargy, a hulladéktartaly-tarold, és az - épllettdl kuldnalld - épitménynek

minésulé kirakatszekrény kivételével a melléképitményeket csak az épitési helyen belil, vagy az

oldalso és hatso telekhatartdl mérve legalabb 3 m tavolsagra szabad elhelyezni, kivéve ha az adott
melléképitmény elhelyezésére igazolhatéan csak az épitési helyen kivil van méd, vagy az épitmény
jellege kifejezetten igényli az épitési helyen kivil torténé megvaldsitast.

Gazkészllékek égéstermék elvezetését ugy kell megoldani, hogy az csak a tetdsik folotti

kivezetéssel valdsithaté meg.

Onall6 antenna torony telepitésre csak a Budapesti Ut mentén a belterlilet és az ipari teriilet kdzti

részen, a Budapesti ut menti Vt-2 jell dvezetben, tovabba a Pamut-t6 és a vasut kézétti Z-1, vagy

Ev jell dvezetben kerulhet sor.

Technoldgiai 1étesitmények, energiatermel6 berendezések kozil:

a) parapet-konvektort, parapet-kazant kivezetni, szerelt égéstermék-elvezetdt, parabolaantennat,
légkondicionald, szell6z6 és elszivd berendezés kultéri egységét és kivezetését (kifolyd),
valamint egyéb technikai berendezést elhelyezni az épuletek kozterilet feldli homlokzatan
valamint oldalhataros beépitési mod esetében az épllet oldalhatar feldli homlokzatan (beleértve
a homlokzati tetéfellletet is) nem lehet. Ez aldl kivétel az utcai homlokzatra telepitett a riaszto
kultéri egysége.

b) napenergia hasznosité berendezés a tetésikba telepithetd, az a tetdsiktdl legfelijebb 10 fokkal
emelkedhet Ki.

23. A zoldfeliiletek kialakitasanak és fenntartasanak altalanos eloirasai

25.§

1)

Az egyes telken belll kialakitandd véd6zold sav kialakitasa és fenntartasa a telektulajdonos
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\g)

@)

®3)
(4)

feladata. A védoézold savok telepitésénél tobb szinti ndévényallomanyt (fak és cserjék) kell
kialakitani. A telepitéshez els6sorban a tajra jellemzé 6shonos fa- és cserjefajok hasznalhatok. A
védd zoldsav 3 szintli névényallomanya a kdvetkez6k szerint alakitandd ki: fa (jellemzéen 60%
lombos, 40% 6rokzold fa), magas cserje, alacsony cserje.

Az egyes ingatlanokon az dvezetenként meghatarozott zoldfellileteket -a lakéingatlanok kivételével-
legkésbbb az épiiletek hasznalatba vételéig, vagy a hasznalatba vételt kovetd legfeljebb egy éven
belll ki kell alakitani.

Belteriileten fakivagas csak az Onkormanyzat fakivagasrol és potlasrol szolé kilén rendelete
alapjan végezhetd.

Kozterileten vagy kézhasznalat céljara dtadott maganterileten Iévé fasor fenntartasat, a hianyzo
elemek poétlasat -a kdrnyezeti hatasok figyelembe vételével- kézmiiegyeztetett terv alapjan kell
elvégezni.

26.§

1)

)
©)
(4)

Beépitésre nem szant terlleten - kivéve a belterlleti kdzlekedési és kdzmUiidvezetek terlletét,
valamint az erdéterlletek Ovezetét, ha az erdészeti lUzemterv mast ir el - az Uj védelmi célu
zoldfelliletek fas szaru novényallomanyanak létesitésénél a telepitéshez csak a tajra jellemzé
6shonos fa- és cserjefajok hasznalhatok.

Erd6- vagy mez8gazdasag terlleteken tervezett Ovezetvaltozas esetén, az adott terilet
igénybevételéig biztositani kell a jelenlegi mlvelési ag fenntartasat.

A patak mentén tervezett zoldfelliletek kialakitasanal, a névénytelepitéséneknél kizarélag éshonos,
természeti és taji adottsagoknak megfelels fa- és cserjefajok alkalmazhatéak.

Kulterlleten véddzdldsavokban, Ut menti fasitdsokban invaziv fajok alkalmazasa tilos.

24. Allattart6 épitmények

27.§
Az egyéb szabalyok figyelembe vételével csak a lako-, a kuldnleges mez6gazdasagi izemi, az erd6- és
a mez6gazdasagi 6vezetekben helyezhetd el.

a) haszonallattartas céljara szolgald épitmény
b) kedvtelésbdl tartott allat tartdsara szolgald épitmény.

25. Altalanos katasztréfavédelmi elSirasok

28.§
Az ingatlanokon t6rténé épitési munka végzésénél az ivévizkészlet minéségét megdévd megoldasokat
kell alkalmazni. A felszini és felszin alatti csapadékviz-elvezetd rendszereket fenn kell tartani.

lll. Fejezet
Részletes ovezeti eldirasok

Beépitésre szant épitési ovezetek eldirasai

26. A lakéovezetek altalanos el6irasai

29.§

)

)

®3)

Amennyiben nincs, vagy nem épll garazs vagy épulethez csatlakozo fedett gépkocsi bealld, a lakd
épitési dvezetbe tartozé telken, akkor az dvezetre vonatkozd legnagyobb beépitettségi értéket
terepszint felett és terepszint alatt is 5-tel csokkentett értékkel kell figyelembe venni.

A kertvarosias lakéOvezetek laza beépitésl, 0sszefiiggé nagy kertes, tobb 6nallé rendeltetési
egységet magaba foglald, 7,5 m-es beépitési magassagot meg nem haladé elsésorban laké
rendeltetési éplletek elhelyezésére szolgalnak. A kertvarosias lakdovezetekben az adott dvezet
egyedi elbirasait is figyelembe véve altalaban elhelyezhetd épllet — a laké rendeltetésen kivil —:
a) a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltato;

b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szocialis;

c) kulturdlis;

d) szallas jellegi és

e) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

A kertvarosias laké épitési dvezetekben az elhelyezhetd épulet:

a) 900 m2-telekterileteig telkenként legfeljebb egy,
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(4)

(®)

(6)

b) 901 m2-telekterllettél telkenként legfeljebb két

laké rendeltetés tartalmazhat.

A falusias lakoovezetek lakééplletek, a mez6- és az erdégazdasagi épitmények, tovabba a

lakossagot szolgald, koérnyezetre jelentés hatast nem gyakorld kereskedelmi, szolgaltatod

épitmények elhelyezésére szolgalnak. A falusias lakddvezetekben az adott 6vezet egyedi elGirasait

is figyelembe véve altalaban elhelyezhet6 éplilet - a legfeljebb kétlakasos lakoé rendeltetésen kiviil:

a) mez6- és erd6gazdaséag, valamint a terlilet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavaré gazdasagi
tevékenységi célu,

b) kereskedelmi, szolgaltato,

c) szallas jellegd,

d) igazgatasi, iroda,

e) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészséglgyi, szocialis,

f)  kulturalis, k6zosségi szérakoztato és

g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

Az el6irasokban szerepld legkisebb telekméretnél kisebb terlletl kialakult és lakéépulettel mar

rendelkezé épitési telek is beépithetd, ha a régi helyett uj lakoépllet épll és az 6sszes egyéb elbiras

betarthato.

Ha az adott dvezetre vonatkoz6 szabalyok ettdl eltér6en nem rendelkeznek, akkor az 6vezetekben

egy épitési telken legfeljebb egy lakoépllet épithetd. Ezt az elbirast a meglévé épitmények

rendeltetés megvaltoztatasara is alkalmazni kell.

30.§

1)

(2)

3

(4)

®)

A lako épitési 6vezetekben az el6kertek mélységét dvezeti eldirasok hianyaban elsésorban az adott

épitési telek kdrnyezetben kialakult beépitéshez igazoddan kell meghatarozni. Az Gjonnan épitési

Ovezetté valo terlleteken, vagy ha nincs az adott épitési telek kérnyezetében kialakult beépités,

akkor az el6kert mélysége legalabb 5,0, legfeljebb 10,0 m. Az uj éplletek meghatarozé témege az

utca fel6li épitési hatarvonalra kell keriljon.

Fedett gépkocsi beallét elbkertben nem lehet elhelyezni.

Ha a kertvarosias és falusias lakodvezetekben a hatsokert értéke:

a) acsoportosan megvaldsulé legfelijebb 12 m2-es alaptertlet(, a kerti épitmények kdzé sorolt kerti
tarolo (pl. szerszamtarolo, terménytarold, lomkamra) esetén 0 m,

b) minden mas esetben az egyéb szabalyok alapjan meghatarozott érték.

Ha barmely lak6dvezetbe sorolt épitési telkeknél az utcai telekhatartél mért 40 m-nél tavolabb esé

telekrészen is épitési hely alakulna ki, akkor a 40 m-en tuli telekrész (hazi kert) nem épitheté be,

nem tekinthetd épitési helynek, azaz ez a tavolsag az épitési telek hatsékerti épitési hatarvonalanak

felel meg. Ezt az el6irast a Hegyek terlletén nem kell alkalmazni. Meglévd nyeles telek esetén ez

a tavolsag a nyélnek a beépithett telekrészhez valé csatlakozasatdl szadmitando.

Lakdépulet esetén az épulet tbmegének meghatarozo része magastetds fedéssel alakithato ki. A

lakéépuletek tetbkialakitdsanal a tetd hajlasszégének meghatarozdsanal alkalmazkodni kell a

koérnyezetben kialakult allapothoz és utcaképhez. A kdrnyezetben kialakult allapot, valamint az

Ovezetre vonatkozd eltérd szabalyok hianyaban a tet6 hajlasszdoge 35-50 fok kozott valaszthatd

meg ugy, hogy a teté maximalis gerincmagassaga nem lehet nagyobb, mint:

a) 6 m-nél kisebb tényleges éplletmagassag érték esetén a tényleges épliletmagassag értéke +
5m;

b) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges éplletmagassag érték esetén a tényleges éplletmagassag
értéke + 6 m.

31§

)
)

®3)

Ha az utcafronti telekhataron engedélykoteles tamfal készul, akkor a tamfalra épitett kerités 1 m
magassagot meghaladé része legalabb 30 50%-os atlathatésagot biztosito kell legyen.

A kertvérosias lakddvezetekben az adott dvezetre vonatkozo eltéré eldirasokat is figyelembe véve
a melléképitmények kozul:

a) kozmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipdtld mitargy,

¢) hulladéktartaly-tarold,

d) - épulettdl kiilénallé — épitménynek mindsulé kirakatszekrény,

e) kerti épitmény

helyezhet6 el.

A falusias lakédvezetekben az adott dvezetre vonatkozé eltérd elbirasokat is figyelembe véve a
melléképitmények kdzll:

a) kdzmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipétld mitargy,

c) hulladéktartaly-tarold,
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d) - épllettdl kilonallé — épitménynek mindsilé kirakatszekrény,

e) Kkerti épitmény,

f) husfistold, jggverem, zoldségverem:; allat dl, allatkifuto,

g) tragyatarold, komposztald,

h) silo, mlesztettanyag-, folyadék- és gaztarolo,

i) épitménynek minésilé antennatarté szerkezet, zaszlétarté oszlop
helyezhet6 el.

27. Az Lk-1 jeli kisvarosias lakéovezet

32.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 400
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 10
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 60
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 60
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 15
h) Legnagyobb épliletmagassag (m) 6,5
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 20

(2) Az elhelyezhetd épllet legfeliebb kétlakasos lakd rendeltetésen kivil a helyi lakossag ellatasat
szolgalé kereskedelmi, szolgaltatd rendeltetést is tartalmazhat. A laké rendeltetéstél eltérd
kiegészitd rendeletetés csak az éplletek foldszintjén telepithetd.

(3) Onallé garazs a terepszint ala siillyesztett garazs kivételével nem helyezhetd el.

(4) A melléképitmények kozul:

a) koézmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipdétld mitargy,

¢) hulladéktartaly-tarold,

d) - épulettdl kilénallé — épitménynek mindsilé kirakatszekrény,
e) kerti épitmény

helyezhet6 el.

28. Az Lke-1 jelii kertvarosias laké6vezet

33.8

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 550
c) A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 10
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?/ m?) 0,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 6,5
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 50

(2) Az elhelyezhet6 épulet kulturalis szallas jellegli és sport rendeltetést nem tartalmazhat.

(3) Az oldalhataron all6 beépitést is meg lehet valdsitani, ha egyidejlileg fennall, hogy a szlikséges
telekméret biztositott (legalabb 14 m szélesség), valamint a szomszédos telkeken kialakult beépités
is megengedi az oldalhataron all6 beépités alkalmazasat. Ebben az esetben az oldalkert
meghatarozasanal a jogszabalyokban régzitett altalanos szabélyokat kell figyelembe venni.

(4) Az épuleteknek el6kert nélkul, az utcai telekhataron kell allniuk, kivéve ha az illeszkedés szabalyai
ettdl eltérd megoldast indokolnanak.

(5) Amennyiben a telken nem zartsoru beépités valdsul meg, hanem oldalhataron allo, vagy hézagosan
zartsoru, akkor az alkalmazhaté legnagyobb épliletmagassag értéke 5 m lehet. Ebben az esetben
a szomszédos telekhatartél 5 m tavolsagot kell tartani, és ezt az oldalhomlokzatot tlizfalas
kialakitassal kell megvalésitani.
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29. Az Lke-2 jelii kertvarosias laké6vezet

34.8

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Oldalhataron allé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m?) 500
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterlleti mutaté (m?/ m?) 0,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 6,0
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 50

(2) Az épitési dvezetben a szabadon all6é beépitést is meg lehet valdsitani, ha egyidejlleg fennall, hogy
a sziikséges telekméret biztositott (legalabb 16 m szélesség), valamint a szomszédos telkeken
kialakult beépités is megengedi a szabadon all6 beépités alkalmazasat.

(3) A melléképitmények kozlll zaszlétartd oszlop is elhelyezhetd.

30. Az Lke-3 jelii kertvarosias laké6vezet

35.8

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m2) 270
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 9
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?) 0,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 50

(2) Zartsoru (csoporthazas) beépités esetén az elhelyezhetd épllet kizardlag laké rendeltetés

tartalmazhat.

(3) Onall6 garazs a terepszint ala siillyesztett garazs kivételével nem helyezhet6 el.

(4) Az épuleteken csak magastetés tetbkialakitast szabad alkalmazni, amelynek tetéhajlasszoge
zartsoru beépités esetén 45 fok, egyéb esetben pedig 35-45 fok kdzott valaszthatd meg.

36.§

(1) Az épitési dvezetben szabadonalld beépitésre alkalmas épitési telkek is kialakithatéak. Ebben az
esetben a telkeken szabadon allé6 beépitést kell megvaldsitani, ha egyidejlleg fennall, hogy a
szukséges telekméret biztositott, valamint a szomszédos telkeken kialakult beépités is megengedi
a szabadon all6 beépités alkalmazasat. Ebben az esetben az épitési dvezet paraméterei:

a) Beépitési mdd: Szabadonalld
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 700
c) A kialakithato6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m? / m?) 0,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 50

(2) A melléképitmények kozil kézmi-becsatlakozasi mitargy; kozmlpotld mitargy; hulladéktartaly-
tarold; onallo - épulettél kulonallod - kirakatszekrény; kerti épitmény helyezhetd el.

37.§

(1) Az altalanos szabalyoktol eltéréen a zartsoru és a szabadonallo beépités eseteén is az épuleteket
ugy kell elhelyezni, hogy az oldalkert értéke E-i oldalkert esetén 3 m, D-i oldalkert esetén 6 m.

31. Az Lke-4 jelii kertvarosias lak66vezet

38.8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési méd: Oldalhatéaron allé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 550
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c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 0,8
h) Legnagyobb épliletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 50

(2) Ha a meglévé épitési telek terilete 450 m?-nél kisebb, akkor a terepszint feletti és terepszint alatti
legnagyobb beépitettség mértéke 20%. Ha a meglévé épitési telek teriilete 450 m?, vagy annal
nagyobb, de 550 m2-nél kisebb, akkor a terepszint feletti és terepszint alatti legnagyobb beépitettség
mértéke 25%.

(3) Az épitési dvezetben a szabadon all6é beépitést is meg lehet valdsitani, ha egyidejileg fennall, hogy
a sziikséges telekméret biztositott (legalabb 16 m szélesség), valamint a szomszédos telkeken
kialakult beépités is megengedi a szabadon allé beépités alkalmazasat.

32. Az Lke-5 jelii kertvarosias laké6vezet

39.§
(1) Az épitési 6vezet paraméterei:

a) Beépitési mod:

Szabadon allo

b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m2) 900
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 20
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?/ m?) 0,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 7.5
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 50

(2) Az elhelyezhet6 épulet kizardlag lako rendeltetés tartalmazhat.

33. Az Lke-6 jelii kertvarosias lakoovezet

40.8§
(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd:

Szabadon allo

b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb terlilete (m?) 800
c) A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 17
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m? / m?) 0,8
h) Legnagyobb épuletmagassag (m) 5,5
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 60

(2) Onallé garazs a tamfalgarazs és terepszint ala sillyesztett garazs kivételével nem helyezhetd el.

(3) Ha az épitési telek legkisebb szélessége meghaladja a 35 m-t és az épitési telek terllete
meghaladja az 1.500 m2-t, akkor a telek legnagyobb beépitettsége 20 %.

(4) Ha az adott épitési telek terlilete meghaladja az 1.500 m2-t, akkor az alkalmazhaté legnagyobb
éplletmagassag értéke 6,0 m.

(5) Az épitési dvezetben az épitési vonalat szabalyozasi terv rogziti.

41.8

(1) Az épitési dvezetben csak az utcara merdleges tetéformaju, oromzatos, magastetés épilet
létesithetd. A tet6hajlasszdg 35-45 fok kdzott valaszthaté meg.

(2) A melléképitmények kdzul zaszlotartd oszlop is elhelyezhetd.

34. Az Lke-7 jelii kertvarosias lak66vezet

42.8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési méd: Oldalhatéaron allé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 800
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 17
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d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m)
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%)

f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%)

g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2)

h) Legnagyobb épliletmagassag (m)

i) Legkisebb zoldfellleti arany (%)

35
30
30
0,8
55
60

(2) Onallé garazs a tamfalgarazs és terepszint ala siillyesztett garazs kivételével nem helyezhetd el.
(3) Ha az épitési telek legkisebb szélessége meghaladja a 35 m-t és az épitési telek terllete

meghaladja az 1.500 m2-t, akkor a telek legnagyobb beépitettsége 20 %.

(4) Ha az adott épitési telek terlilete meghaladja az 1.500 m2-t, akkor az alkalmazhaté legnagyobb

éplletmagassag értéke 6,0 m.
(5) Az épitési bvezetben az épitési vonalat szabalyozasi terv rogziti.
43.8

(1) Az épitési ovezetben csak az utcara merdleges tetéformaju, oromzatos, magastetés épilet

létesithetd. A tetdhajlasszog 35-45 fok kdzott valaszthaté meg.
(2) A melléképitmények kozlll zaszlétartd oszlop is elhelyezhetd.

35. Az Lke-8 jelii kertvarosias laké6vezet

44.8

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod:
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m2)
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m)
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m)
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%)
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%)
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?)
h) Legnagyobb éplletmagassag (m)
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%)

Szabadon allo
1.000

20

50

30

30

0,8

6,0

50

(2) Csak legfelijebb négylakasos lakdépllet helyezheté el. Az elhelyezheté épllet kizardlag laké

rendeltetés tartalmazhat.

36. Az Lke-9 jelii kertvarosias laké6vezet

45.§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod:
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?)
c) A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m)
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m)
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%)
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%)
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?/ m?)
h) Legnagyobb éplletmagassag (m)
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%)
(2) Az elhelyezhet6 épllet kizardlag lako rendeltetés tartalmazhat.

(3) Onall6 garazs a terepszint ala sullyesztett garazs kivételével nem helyezhet6 el.

37. Az Lke-10 jeli kertvarosias lako6vezet

46.8
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési mod:

Szabadonallé
700

16

35

30

30

0,8

55

50

Oldalhataron allé

b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 700
c) A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m? / m?) 0,8
h) Legnagyobb épliletmagassag (m) 55
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i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 50
(2) Az elhelyezhet6 éplilet kizardlag lakoé rendeltetés tartalmazhat.
(3) Onall6 garazs a terepszint ala siillyesztett garazs kivételével nem helyezhet6 el.
(4) Az épitési dvezetben a szabadon all6 beépitést is meg lehet valdsitani, ha egyidejlleg fennall, hogy
a sziikséges telekméret biztositott (legalabb 30 m szélesség), valamint a szomszédos telkeken
kialakult beépités is megengedi a szabadon allé beépités alkalmazasat.

38. Az Lke-11 jeli kertvarosias lakoovezet

47.8

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 360
c) A kialakithaté épitési telek legkisebb szélessége (m) 12
d) A kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?/ m?) 0,8
h) Legnagyobb épliletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 50

(2) Az elhelyezhet6 épulet kizardlag lakoé rendeltetés tartalmazhat.

(3) Onall6 garazs a terepszint ala siillyesztett garazs kivételével nem helyezhet6 el.

(4) Az éplleteken csak magastetés tetbkialakitast szabad alkalmazni, amelynek tetéhajlasszége
egységesen 45 fok.

39. Az Lke-12 jelli kertvarosias lakoovezet

48.8

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m2) 400
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 12
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?) 0,8
h) Legnagyobb épuletmagassag (m) 5,5
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 50

(2) Az elhelyezhet6 épllet kizarélag lakoé rendeltetés tartalmazhat.

(3) Onall6 garazs a terepszint ala sillyesztett garazs kivételével nem helyezhetd el.

(4) Az épitési dvezetben az épileteken csak magastetds tetSkialakitast szabad alkalmazni, amelynek
tet6hajlasszbge egységesen 45 fok.

40. Az Lke-13 jelii kertvarosias lak6ovezet

49.8

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallo
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 5.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 16
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 20
f) Legnagyobb beépitettiség terepszint alatt (%) 20
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m2/ m2) 0,6
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 6,5
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 50

(2) Az elhelyezhet6 epulet kizardlag lako rendeltetés tartalmazhat.
(3) Onalld garazs a tamfalgarazs és terepszint ala slllyesztett garazs kivételével nem helyezhetd el.
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41. Az Lke-14 jelii kertvarosias lak66vezet
50.8§
(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m?) 270
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 9
d) A kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterlleti mutaté (m?/ m?) 0,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 50

(2) Zartsoru (csoporthazas) beépités esetén az elhelyezhet6 épllet kizardlag laké rendeltetés

tartalmazhat.
(3) Onalld garazs a terepszint ala sullyesztett garazs kivételével nem helyezhetd el.

(4) Az éplleteken csak magastetds tetdkialakitast szabad alkalmazni, amelynek tetéhajlasszoge
zartsoru beépités esetén 45 fok, egyéb esetben pedig 35-45 fok kozott valaszthatd meg.

51.§

(1) Az épitési 6vezetben szabadonallé beépitésre alkalmas épitési telkek is kialakithatéak. Ebben az
esetben a telkeken szabadon all6 beépitést kell megvaldsitani, ha egyidejileg fennall, hogy a
szukséges telekméret biztositott, valamint a szomszédos telkeken kialakult beépités is megengedi
a szabadon all6 beépités alkalmazasat. Ebben az esetben az épitési 6vezet paraméterei:

a) Beépitési mod: Szabadonall

b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m2)

c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m)
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m)
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%)

f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%)

g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2)

h) Legnagyobb éplletmagassag (m)

i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%)

700
18
30
30
30

0,8
55
50

(2) A melléképitmények kozil kézmi-becsatlakozasi mitargy; ko6zmlpotld mitargy; hulladéktartaly-

tarold; onallod - épulettél kulénalld - kirakatszekrény; kerti épitmény helyezhetd el.

42. Az Lf-1 jelii falusias lak6ovezet

52.8§

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Oldalhataron allé
b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb terlilete (m?) 800
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m? / m?) 0,6
h) Legnagyobb épuletmagassag (m) 5,5
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 40

43. Az Lf-2 jelii falusias lak6ovezet

53.§

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési méd: Oldalhatéaron allé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 800
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 12
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m?) 0,6
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 40
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44. Az Lf-3 jelii falusias lakédvezet

54.8§

(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Oldalhatéaron allé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 400
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 25
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 0,6
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 40

45. Az Lf-4 jelii falusias lakdovezet

55.§

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Oldalhataron allé
b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) 800
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 0,6
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 7,5
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 40

(2) Ha az épitési telek teriilete 3.000 m2-nél kisebb, akkor a Legnagyobb épliletmagassag értéke 5,5

m

(3) Ha az épitési telek tertilete 3.000 m2-nél nagyobb, akkor:

a) egy telken tébb épllet is elhelyezhetd
b) az épuletet nem kotelez8en oldalhataron allé médon elhelyezni, szabadonallé beépités is
alkalmazhaté.

46. A telepiiléskozpont és az intézményi vegyes dvezetek altalanos eldirasai

56.§

1)

)

A telepuléskozpont vegyes dvezetek elsésorban lakd és olyan telepulési szintl egyéb rendeltetést

szolgald épulet elhelyezésére szolgalnak, amelyek nincsenek zavard hatéssal a lako rendeltetésre.

A telepliléskdzpont 6vezetekben az adott dvezet egyedi elbirasait is figyelembe véve altalaban

elhelyezhetd épiilet - a lako rendeltetésen kivil -:

a) igazgatasi, iroda,

b) kereskedelmi, szolgaltatd, szallas,

c) a tertlet azon részén, amelyben a gazdasagi célu hasznalat az els6dleges egyéb kdzdsségi
szbrakoztato,

d) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szociélis,

e) Kkulturalis, k6zbsségi szorakoztatd és

f) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

Az intézmény vegyes Ovezetek elsGsorban igazgatasi, nevelési, oktatasi, egészségugyi, szocialis

rendeltetést szolgald épliletek elhelyezésére szolgalnak. Az intézmény dvezetekben az adott dvezet

egyedi elbirasait is figyelembe véve altalaban elhelyezhetd épllet - az el6zéeken kivdl -:

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgaltatd, szallas,

c) kulturdlis, k6z6sségi szérakoztato,

d) hitéleti és

e) sport

rendeltetést is tartalmazhat. Az a)—e) pontokban felsorolt rendeltetést tartalmazé épiletben a

tulajdonos, a hasznalo és a személyzet szamara szolgalo lakas legfeljebb az épulet szintterlletének

50 %-an, tovabba mas lakas csak 6nallé szabalyozasi terv szerinti szamban és moédon alakithaté
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®)

(4)

®)

(6)

)

A telepuiiléskézpont vegyes ovezetekben a laké funkcié kizardlagossaga esetén egy telken
legfeljebb egy lakoéplilet |étesitése lehetséges. Ezt az elbirast a meglévd épitmények rendeltetés
megvaltoztatasa esetén is alkalmazni kell.
A teleplléskdzpont vegyes dvezetekben az adott épitési dvezeti elbirasokban szerepld legkisebb
telekméretnél kisebb terlletl kialakult és kizardlag lakéépulettel mar rendelkezé épitési telek is
beépithetd, ha a régi helyett Gj, de kizardlag lakéépllet éplil és az 6sszes egyéb elbiras betarthato.
Az elbkertek mélységét az Ovezeti eldirasokkal 6sszhangban elsésorban az adott épitési telek
kérnyezetben kialakult beépitéshez igazoddan kell meghatarozni. Az Gjonnan épitési 6vezetté valod
terlleteken, vagy ha nincs az adott épitési telek kdrnyezetében kialakult beépités, akkor az el6kert
mélysége legalabb 5,0, legfeljebb 10,0 m. Az Uj épliletek meghatarozé tdmege az utca feléli épitési
hatarvonalra kell kerljén.
A telepuléskdzpont vegyes épitési dvezetek telkein a hatsdkerti épitési hatarvonal meghatarozasa
az alabbiak szerint torténik: az utcai telekhatartél mérve a telek hosszanak 70%-aig; a 29. szamu
régészeti leléhely F6 u-t6l DNy-ra esé teriletrészein a Vt-2 és Vt-4 6vezeteknek pedig az 55%-aig
terjedd része szamit épitési helynek, vagyis ennek a résznek a hatsé vonala a hatsokerti épitési
hatarvonal. Meglévé nyeles telek esetén ez a tavolsag a nyélnek a beépithetd telekrészhez vald
csatlakozasatol szamitando. Az ebben a bekezdésben az elébbiekben rogzitett altalanos szabalyok
nem vonatkoznak azokra az ingatlanokra, melyeken igazgatasi, nevelési, oktatasi, egészségugyi,
szocialis rendeltetést tartalmazé éplet van, vagy épul.
Az A telepliléskdzpont vegyes dvezetekben az éplleteken altalaban magastetét kell alkalmazni. A
magastetd alkalmazasatél csak akkor lehet eltekinteni, ha az adott épllet egyedi funkcidja ettdl
eltérd megoldast tesz sziikségessé. A tetd hajlasszégének meghatarozasanal alkalmazkodni kell a
kdérnyezetben kialakult allapothoz és utcaképhez. A kdrnyezetben kialakult allapot, valamint az
Ovezetre vonatkozd eltérd§ szabalyok hianyaban a tetd hajlasszoge altalaban 30-45 fok kdzott
valaszthaté meg ugy, hogy a teté6 maximalis gerincmagassaga nem lehet nagyobb, mint:
a) 6 m-nél kisebb tényleges épliletmagassag érték esetén a tényleges éplletmagassag értéke +
5m;
b) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges épliletmagassag érték esetén a tényleges éplletmagassag
értéke + 6 m.
Kulénleges funkcionalis, vagy esztétikai esetben a tet§ egyes részei 45 foknal nagyobb
hajlasszdggel is rendelkezhetnek.

57.§

1)

)

3

A telepiléskdzpont vegyes oOvezetekben lakast is tartalmazd épuletek esetén a szikséges
mennyiségl gépjarmi varakozo helyek szamanak meghatarozasanal a kdvetkezék szerint kell
eljarni. A jogszabalyban a lakasokra vonatkozéan meghatarozott gépjarmi varakozé helyek
mennyiségét 1,5-del kell megszorozni, majd ennek az értéknek az egész szamra torténd kerekitési
szabdlyok szerint kiadddo értékét kell gépjarmi varakozé helyként megvalésitani.

A telepuléskdzpont és az intézményi vegyes dvezetekben az adott dvezetre vonatkozé eltérd
el6irasokat is figyelembe véve a melléképitmények kozul:

a) kozmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipdtld mitargy; hulladéktartaly-tarolo,

c) - épulettdl kuilénalld - épitménynek mindsuld kirakatszekrény,

d) Kkerti épitmény,

e) épitménynek mindsuld antennatartd szerkezet, zaszlotarté oszlop

helyezhet6 el.

Fedett gépkocsi bedll6t el6kertben nem lehet elhelyezni.

47. A Vi-1 jeli intézményi vegyes épitési dvezet

58.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési méd: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 2.500
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 30
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 75
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 75
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m?) 3,0
h) Legnagyobb épliletmagassag (m) 11,0
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 20

(2) Zartsoru beépitésnél a koérnyezetben Ujonnan kialakult és a varoskozpont fejlesztési
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szempontjainak is megfelelé6 megoldas alkalmazhaté.

48. A Vi-2 jelli intézményi vegyes épitési 6vezet

59.§

(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
a) Beépitési mdd:
b) A kialakithato épitési telek legkisebb terlilete (m?)
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m)
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m)
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%)
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%)
g) Legnagyobb szintterlleti mutaté (m?/ m?)
h) Legnagyobb éplletmagassag (m)
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%)

Zartsoru
2.500
30

50

75

75

3,0

8,0

20

(2) Zartsoru beépitésnél a kornyezetben Ujonnan kialakult és a varoskdzpont fejlesztési

szempontjainak is megfeleld megoldas alkalmazhaté.

49. A Vi-3 jelii intézményi vegyes épitési ovezet

60.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mod:
b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?)
c) A kialakithaté épitési telek legkisebb szélessége (m)
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m)
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%)
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%)
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2)
h) Legnagyobb éplletmagassag (m)
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%)

Zartsoru

2.500
30

50

60

60
2,2
20,0
20

(2) Zartsoru beépitésnél a koérnyezetben UGjonnan kialakult és a varoskézpont fejlesztési

szempontjainak is megfeleld megoldas alkalmazhaté.

50. A Vt-1 jelii telepiiléskozpont vegyes épitési 6vezet

61.§

Az épitési dvezet paramétereit és az épités egyéb feltételeit az illetékes kulturalis orokségvédelmi

hatésag a miemléki szempontok alapjan egyedileg hatarozza meg.

51. A Vt-2 jelii telepiilésk6zpont vegyes épitési 6vezet

62 §

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mdd:
b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?)
c) A kialakithaté épitési telek legkisebb szélessége (m)
d) A kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m)
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%)
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%)
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m? / m?)
h) Legnagyobb éplletmagassag (m)
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%)

Zartsoru

1.000
14

35

55

55
2,2
7,5
20

(2) Kilénleges beépitési helyzetekben valamint egyedi funkcidk esetén a legnagyobb beépitettség

értéke terepszint felett és alatt egységesen 80%.
(3) Telkenként legfeljebb négy lakas létesithetd.

(4) Zartsoru beépitésnél a koérnyezetben Ujonnan kialakult és a varoskozpont fejlesztési
szempontjainak is megfelel6 megoldas alkalmazhaté.

(5) Jellemzéen csak zartsoru beépités alkalmazhatd. Kivételes esetben azonban szabadon allo
beépités alkalmazasa is lehetséges, ha egyidejlileg fennall, hogy a sziikséges telekméret biztositott
(legalabb 25 m telekszélesség), a szomszédos telkeken kialakult beépités megengedi, valamint a
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tervezett létesitményben tervezett funkcio is kifejezetten igényli a szabadon allé beépitést.

52. A Vt-3 jelii telepiiléskozpont vegyes épitési 6vezet

63.§

(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m?) 900
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 55
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 55
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?/ m?) 2,2
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 7.5
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 20

(2) Kilénleges beépitési helyzetekben, valamint egyedi funkcidk esetén a legnagyobb beépitettség
értéke terepszint felett és alatt egységesen 80%.

(3) Telkenként legfeljebb négy lakas létesithetd.

(4) Zartsoru beépitésnél a kornyezetben Ujonnan kialakult és a varoskozpont fejlesztési
szempontjainak is megfeleld megoldas alkalmazhaté.

(5) Jellemzben csak zartsoru beépités alkalmazhatd. Kivételes esetben azonban szabadon allé
beépités alkalmazasa is lehetséges, ha egyidejlileg fennall, hogy a sziikséges telekméret biztositott
(legalabb 25 m telekszélesség), a szomszédos telkeken kialakult beépités megengedi, valamint a
tervezett l1étesitményben tervezett funkcio is kifejezetten igényli a szabadon allé beépitést.

53. A Vt-4 jelii telepiiléskozpont vegyes épitési 6vezet

64.§

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m2) 1.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 55
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 55
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?) 2,2
h) Legnagyobb épuletmagassag (m) 5,5
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 20

(2) Kilénleges beépitési helyzetekben valamint egyedi funkcidok esetén a legnagyobb beépitettség
értéke terepszint felett és alatt egységesen 80%.

(3) Telkenként legfeljebb négy lakas létesithetd.

(4) Zartsoru beépitésnél a kdrnyezetben UGjonnan kialakult és a varoskdzpont fejlesztési
szempontjainak is megfeleld megoldas alkalmazhaté.

(5) Jellemzben csak zartsoru beépités alkalmazhatd. Kivételes esetben azonban szabadon allo
beépités alkalmazasa is lehetséges, ha egyidejlileg fennall, hogy a sziikséges telekméret biztositott
(legalabb 25 m telekszélesség), a szomszédos telkeken kialakult beépités megengedi, valamint a
tervezett létesitményben tervezett funkcio is kifejezetten igényli a szabadon all6 beépitést.

54. A Vt-5 jelii telepiilésk6zpont vegyes épitési 6vezet

65.§

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 400
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 14
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 25
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 55
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 55
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?) 2,2
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 7.5
i) Legkisebb zoéldfelileti arany (%) 20
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(2) Kilénleges beépitési helyzetekben valamint egyedi funkcidk esetén a legnagyobb beépitettség
értéke terepszint felett és alatt egységesen 80%.

(3) Zartsoru beépitésnél a kornyezetben Ujonnan kialakult és a varoskozpont fejlesztési
szempontjainak is megfelelé6 megoldas alkalmazhaté.

(4) Jellemzéen csak zartsoru beépités alkalmazhaté. Kivételes esetben azonban szabadon allo
beépités alkalmazasa is lehetséges, ha egyidejlileg fennall, hogy a sziikséges telekméret biztositott
(legalabb 25 m telekszélesség), a szomszédos telkeken kialakult beépités megengedi, valamint a
tervezett létesitményben tervezett funkcio is kifejezetten igényli a szabadon allé beépitést.

55. A Vt-6 jelii telepiiléskozpont vegyes épitési 6vezet

66.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Zartsoru
b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) 900
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 20
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 50
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 15
h) Legnagyobb épuletmagassag (m) 6,5
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 30

56. A Vt-7 jelii telepiiléskozpont vegyes épitési 6vezet

67.§

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m2) 400
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 15
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 25
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 50
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?/ m?) 1,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 6,5
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 30

(2) Zartsoru beépitési mddon kivil alkalmazhatd hézagosan zartsort beépitési méd is.

57. A Vt-8 jelii telepiiléskozpont vegyes épitési 6vezet

68.§

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonalld
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 10.000
c) A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 50
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 100
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m? / m?) 1,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 15
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 50

(2) A nyulvanyos (nyeles) telek nem alakithato ki.

(3) Az épitési Ovezeten bellll 6nalld helyrajzi szamon utként nyilvantartott maganut legkisebb
szélessége 16 m, legnagyobb meredeksége 10 % lehet. Maganutként kialakitott zsakutca
legnagyobb hossza 250 m lehet, amely a végén egy legalabb 20x20 m-es (, vagy 20 m atmérdjd)
végfordulét kell kialakitani.

(4) Az dvezetben legfeljebb 10 lakasos lakdépllet is elhelyezhetd. Az elhelyezheté épulet lakéd
rendeltetés esetén legfeljebb tiz lakasos laké rendeltetés tartalmazhat.

(5) A kialakitott lakasok dsszes alaptertilete nem haladhatja meg az egyébként elhelyezhetd épiletek
Osszes alaptertletének 30%-at. Lakdépuletként sorhaz és sorhazi arculatot eredményezd un.
sortarsashaz nem épitheté.
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(6) Az elbkert legkisebb mérete 10,0 m, a hatsdkert legkisebb mérete a hatsdkertre néz6 tényleges
éplletmagassag értéke, de legalabb 6,0 m. Az oldalkert legkisebb mérete a telekhatar mindkét
iranyaban a telepitési tavolsag fele. Az épitési hely megallapitasanal ezen tulmenéen az egyéb
Ovezetektdl legalabb 15,0 m tavolsagot kell tartani.

69.§

(1) A zoldfellletek kialakitasat kertészeti kiviteli tervek alapjan kell megvalositani.

(2) Az Ovezet teruletén belll kialakitandd zoldfeluletek terlletének legaldbb 1/3-an haromszinti
ndvényzetet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint egyuttesen) kell kialakitani, és a zoldfellletek

teruletének maximum 1/3-an alakithato ki egyszintl (gyepszint) ndvényzet.

58. A Vt-9 jelii telepiiléskozpont vegyes épitési 6vezet

70.§
(1) Az épitési Ovezet paraméterei:

a) Beépitési mod: Zartsoru
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 750
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 25
d) A kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 55
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 55
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 2,2
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 9,0
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 20

(2) Az 6vezetben laké rendeltetést tartalmazo épilet nem létesithetd.

(3) Szabadon allé beépités alkalmazasa is lehetséges, ha a szomszédos telkeken kialakult beépités

megengedi a szabadon allé beépitést.
(4) Az elbkert legkisebb mérete 5,0 m.

59. A Vt-10 jelii telepliléskozpont vegyes épitési 6vezet

71.8
(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd:

Szabadonallé

b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1500
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 40
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m? / m?) 0,8
h) Legnagyobb épuletmagassag (m) 6,5
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 30

(2) Az 6vezetben laké rendeltetést tartalmazo épilet nem létesithetd.

(3) Amennyiben az adott éplleten torony is éplil, akkor az adott éplilet esetén az dvezetre megszabott
legnagyobb épliletmagassag értékét legfeljebb 30 %-kal megndvelten kell figyelembe venni.

(4) Az el6kert legkisebb mérete 5,0 m.

60. A Vt-11 jelii telepiilésk6zpont vegyes épitési ovezet

72.8
(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési mdd:

Szabadonall6

b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 2.500
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 55
d) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 55
e) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?) 2,0
f) Legnagyobb épiletmagassag (m) 11,0
g) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 20

(2) Kllénleges beépitési helyzetekben valamint egyedi funkcidk esetén a legnagyobb beépitettség

értéke terepszint felett és alatt egységesen 80%.

file: Veres_HESZSZT_20180912.docx TERY

24



Veresegyhéz TSZT, HESZ és SZT feliilvizsgélat - HESZ és SZT -

r" )]
 ay
61. A Vt-12 jelii telepiiléskdzpont vegyes épitési 6vezet
73.8
(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m?) 10.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 50
d) A kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m) 100
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
g) Legnagyobb szintterlleti mutaté (m?/ m?) 1,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 15
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 50
(2) A nyulvanyos (nyeles) telek nem alakithaté ki.
(3) Az épitési Ovezeten bellll 6nallé helyrajzi szamon utként nyilvantartott maganut legkisebb

(4)
()

(6)

szélessége 16 m, legnagyobb meredeksége 10 % lehet. Maganutként kialakitott zsakutca
legnagyobb hossza 250 m lehet, amely a végén egy legalabb 20x20 m-es (, vagy 20 m atmérgjd)
végfordulét kell kialakitani.

Az dvezetben legfeljebb 10 lakasos lakdépulet is elhelyezhetd.

A kialakitott lakasok 6sszes alapterilete nem haladhatja meg az egyébként elhelyezhetd épliletek
Osszes alapteriiletének 30%-at. Lakoépuletként sorhaz és sorhazi arculatot eredményezd un.
sortarsashaz nem épitheté.

Az elbkert legkisebb mérete 10,0 m, a hatsokert legkisebb mérete a hatsdkertre nézd tényleges
épitménymagassag értéke, de legalabb 6,0 m. Az oldalkert legkisebb mérete a telekhatar mindkét
iranyaban a telepitési tavolsag fele. Az épitési hely megallapitasanal ezen tulmenéen az egyéb
Ovezetektdl legalabb 15,0 m tavolsagot kell tartani.

74.§

1)
2

A zoldfellletek kialakitasat kertészeti kiviteli tervek alapjan kell megvalésitani.

Az Ovezet teriletén belll kialakitandd zoldfellletek teriiletének legalabb 1/3-an haromszinti
ndvényzetet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint egyuttesen) kell kialakitani, és a zoldfeliletek
teruletének maximum 1/3-an alakithato ki egyszintl (gyepszint) ndvényzet.

62. Gazdasagi (kereskedelmi szolgaltato, tovabba ipari)
épitési ovezetek altalanos eldirasai

75.§

1)

)

Az adott 6vezetre vonatkozo eltérd elbirasokat is figyelembe véve a melléképitmények kozul:
a) kozmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipdtld mitargy,

¢) hulladéktartaly-tarold,

d) - épulettdl kiilénalld - épitménynek mindsuld kirakatszekrény,

e) Kkerti épitmény,

f) silé, 6bmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold;

g) épitménynek minésulé antennatarté szerkezet, zaszlétarté oszlop

helyezhet6 el.

Az épitési telkek be nem épitett részén (lehetdleg a telekhatarok mentén) 6sszefliggé, tébbszintes
védézold savot kell kialakitani.

63. A Gksz-1 jelii kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi épitési 6vezet

76.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési méd: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 2.500
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 15
d) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 60
e) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 60
f) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?2 / m?) 2,5
g) Legnagyobb éplletmagassag (m) 11,0
h) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 30

(2) Az bvezet els6sorban kdrnyezetre jelentds hatast nem gyakorlé gazdasagi tevékenységi célu

éplletek elhelyezésére szolgal. Onallo lako rendeltetésii épiilet nem helyezhet6 el, de a gazdasagi
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tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos, a hasznalo és a személyzet szamara szolgalo lakas
kialakithato. A gazdasagi tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet
szamara szolgalo lakasok szama telkenként legfeljebb egy lehet.

64. A Gksz-2 jelii kereskedelmi-szolgaltaté gazdasagi épitési 6vezet

77.8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb terlilete (m?) 500
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 16
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 25
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
g) Legnagyobb szintterlleti mutaté (m? / m?) 1,0
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 6,0
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 30

(2) Az oOvezet els6sorban kornyezetre jelentds hatast nem gyakorlé gazdasagi tevékenységi célu
éplletek elhelyezésére szolgal. Onallo laké rendeltetésii épiilet nem helyezhetd el, de a gazdaségi
tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos, a hasznalod és a személyzet szamara szolgalé lakas
kialakithato. A gazdasagi tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos, a hasznalé és a személyzet
szamara szolgalo lakasok szama telkenként legfeljebb egy lehet.

(38) Az oldalkert és hatsékert legkisebb értéke egységesen 3,0 m.

65. A Gip-1 jelii ipari gazdasagi épitési 6vezet

78.8

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m2) 5.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 40
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 80
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 50
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?/ m?) 1,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 30,0
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 25

(2) Azipari, az energiaszolgaltatasi és a telepulésgazdalkodasi épitmények helyezheték el.

66. A Gip-2 jelii ipari-gazdasagi épitési ovezet

79.8

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallo
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 2.500
c) A kialakithato6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 30
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 50
g) Legnagyobb szintterileti mutatd (m?/ m?) 1,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 25
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 25

(2) A nyulvanyos (nyeles) telek nem alakithato ki.

(3) Az Ovezetben talalhatd, korabbi olajkutatas céljat szolgald kut megkdzelithetéségét és a kuttol meért
beépitést meg nem engedd 10 m-es véddbtavolsagot biztositani kell.

(4) Az épitési dvezeten belll 6nalld helyrajzi szamon utként nyilvantartott, kbzforgalom eldl el nem zart
maganut legkisebb szélessége 18 m, legnagyobb meredeksége 10 % lehet. Maganutként kialakitott
zsakutca legnagyobb hossza 250 m lehet, amelynek a végén egy legaldbb 25x25 m-es (,vagy 25
m atmérgji) végfordulét kell kialakitani.

(5) Els6sorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepllésgazdalkodasi épitmények helyezhetdk el.
Elhelyezhet6k még a gazdasagi tevékenységi célu éplleten belil a tulajdonos, a hasznalo és a
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szemeélyzet szamara szolgalé lakasok, amennyiben az adott ipari tevékenység azt ténylegesen
indokolja. A gazdasagi tevékenyseégi célu éplleten belll a tulajdonos, a hasznal6 és a személyzet
szamara szolgalo lakasok szama telkenként legfeljebb egy lehet.

(6) Az elbkert legkisebb mérete 10,0 m, a hatsokert legkisebb mérete a hatsdkertre néz6 tényleges
éplletmagassag értéke, de legalabb 10,0 m. Az épitési hely megallapitasanal ezen tulmenben az
egyéb dvezetektél legalabb 15,0 m tavolsagot kell tartani.

80.§

(1) A zoldfeluletek kialakitasat kertészeti kiviteli tervek alapjan kell megvalésitani.

(2) Elényben részesulnek a kérnyezetbarat technoldgiat alkalmazé beruhazasok.

(3) Ajogszabalyokban a vonatkozo kérnyezetterhelési hatarértékeket be kell tartani. Az ezekben foglalt
hatarértékektél valé indokolt eltérés esetén a HESZ-ben egyedi paraméterek megallapitasa

szlkséges.”
67. A Gip-3 jelii ipari gazdasagi épitési 6vezet

81.§

(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 2.500
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 30
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 50
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 50
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 1,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 15,0
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 25

(2) Els6sorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepllésgazdalkodasi épitmények helyezhetdk el.
Elhelyezhet6k még a gazdasagi tevékenységi célu épuleten belll a tulajdonos, a hasznal6 és a
személyzet szamara szolgal6 lakasok. A gazdasagi tevékenységi célu éplleten belll a tulajdonos,
a hasznal6 és a személyzet szamara szolgalé lakasok szama telkenként legfeljebb egy lehet.

(3) Az oldalkert és hatsékert legkisebb értéke egységesen 3,0 m.

68. A Gip-4 jell ipari gazdasagi épitési ovezet

82.§

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallo
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.000
c) A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 20
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 40
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 35
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 35
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?) 1,0
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 7,0
i) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 25

(2) Els6sorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepllésgazdalkodasi épitmények helyezhetdk el.
Elhelyezhet6k még a gazdasagi tevékenységi célu éplleten belil a tulajdonos, a hasznald és a
személyzet szamara szolgal6 lakasok. A gazdasagi tevékenységi célu éplleten belll a tulajdonos,
a hasznal6 és a személyzet szamara szolgalé lakasok szama telkenként legfeljebb egy lehet.

(3) Az oldalkert legkisebb szélessége 3,0 méter. A hatsokert legkisebb mélysége 5,0 méter.

69. A Gip-5 jell ipari gazdasagi épitési ovezet

83.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési méd: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 500

c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) -
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) -
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 40
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 40
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g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 1,8
h) Legnagyobb épliletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 25

(2) Az dvezetben kizardlag kbézmitelephely és a hirkdzlés épitményei berendezései helyezheték el.

70. A Gip-6 jeli ipari gazdasagi épitési 6vezet

84.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m?) 10.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 60
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 100
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 50
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 50
g) Legnagyobb szintterlleti mutaté (m?/ m?) 1,8
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 10,0
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 25

(2) Kizardlag a jelentés teriletigénnyel bird kdzmditelephely (szennyviztisztitd) és a hirkdzlés
épitményei berendezései helyezhetdk el.
(38) Az bvezetben kerti épitmény nem helyezhet6 el.

71. A beépitésre szant kiillonleges teriiletek 6vezeteinek altalanos elbirasai

85.§
A kullénleges épitési Ovezetekben a csak az adott dvezetre meghatarozott melléképitményeken
tulmenéen minden esetben elhelyezheté melléképitmények:

a) koézmdi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipdtldo mitargy,

c) hulladéktartaly-tarolo,

d) - épulettdl kUlonalld - épitménynek mindstilé kirakatszekrény,

e) Kkerti épitmény,

f) épitménynek min6sulé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop.

72. A KEu-1 jell beépitésre szant kiilonleges egészségiigyi épitési ovezet

86.§

(1) Az épitési bvezet paraméterei:
a) Beépitési madd: Szabadonall
b) A kialakithat6 épitési telek legkisebb teriilete (m?) 5.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 50
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 60
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 40
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 40
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?) 2,0
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 15,0
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 40

(2) Egészségugyi (korhaz, szanatorium, gyégyszallo, gydgyuduld stb.) épulet 1étesithetd, és az azt
kiegészitd funkciéju épitmény helyezhetd el.
(3) A melléképitmények kozll sild, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolé is elhelyezhetd.

73. A KSp-1 jelii beépitésre szant kilénleges sportpalya épitési dvezet

87.§

(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 40.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 100
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 100
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 20
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 20
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g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 1,0
h) Legnagyobb épliletmagassag (m) 11,0
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 60

(2) Nagykiterjedésl sportolasi célu teriletek létesitheték és az azt kiegészité funkcidju épitmény

helyezhet6 el.

74. A KSr-1 jell beépitésre szant kiillonleges nagykiterjedésii sport rekreaciés épitési 6vezet

88.§
(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd:

Szabadonall6

b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m?) 2.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 80
d) A kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m) 10
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 20
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 20
g) Legnagyobb szintterlleti mutaté (m? / m?) 0,7
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 8,0
i) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 60

(2) Nagykiterjedésl sportolasi célu teriletek létesitheték és az azt kiegészité funkciéju épitmény

helyezhet6 el.

75. A KSr-2 jelli beépitésre szant kiilonleges nagykiterjedésii sport rekreaciés épitési 6vezet

89.§
(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod:

Szabadonall6

b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m2) 10.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 50
d) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 20
e) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 20
f) Legnagyobb szintterileti mutatd (m? / m?) 1,0
g) Legnagyobb éplletmagassag (m) 8,0
h) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 60

)
3

4

Nagykiterjedési sportolasi és rekreacios célu teruletek, kereskedelmi, szolgaltatasi célu épuletek
és az ezeket kiegészit6 funkcidju épitmények helyezheték el.

Az SZT-n jelolt, telken belll kételez8en létesitendd véd6zold sav kialakitdsa és fenntartasa a
telektulajdonos feladata. a véd6zdld sav telepitésénél tdbbszintli névényallomanyt (fak és cserjék)
kell kialakitani.

A kotelezéen létesitendb véddzold savokon belll legfeljebb 5%-os tertleti aranyban helyezhetd el
épitmény és alakithatd ki egyéb burkolt felllet. Ez a beépitési lehetbség, csak a védb zoldsav utca
menti 10 m-es savjan Kkivlli részeken haszndlhaté fel. A védbzdldsav az ingatlanok
megkozelitéséhez szikséges kozlekedési kapcsolatoknak a biztositdsa érdekében teljes
szélességben barhol attérhetd, megszakithatdé. Az ezeknek a kdzlekedési kapcsolatoknak a
biztositasa érdekében szikséges attérésekhez tartozo burkolt felliletek nagysaga nem szamit bele
a telken beluli védé z6ld savban egyébkeént felhasznalhatd 5%-os beépithetéségi értékbe.

76. A KJz-1 jelii beépitésre szant kiilonleges jelentos zoldfeliiletet igényl6 épitési 6vezet

90.§
(1) Az épitési 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mod:

Szabadonall6

b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 1.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 20
d) A kialakithat6 épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
g) Legnagyobb szintterileti mutaté (m?/ m?) 0,25
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 55
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 60

(2) Nagykiterjedés( sportolasi és rekreacios célu tertletek, kereskedelmi,

szolgaltatasi célu épuletek
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létesithetbk és az azt kiegészitd funkcidju épitmény helyezhetd el.

77. A KJz-2 jelili beépitésre szant kiilonleges jelentds zoldfeliiletet igényld épitési dvezet

91.§

(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) A kialakithato épitési telek legkisebb tertilete (m?) 15.000
c) A kialakithato épitési telek legkisebb szélessége (m) 100
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 100
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 25
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 25
g) Legnagyobb szintterlleti mutaté (m?/ m?) 15
h) Legnagyobb éplletmagassag (m) 15
i) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 50

(2) A nyulvanyos (nyeles) telek nem alakithato ki.

(3) Az épitési dvezeten belll 6nallé helyrajzi szamon utként nyilvantartott maganut legkisebb
szélessége 16 m, legnagyobb meredeksége 10 % lehet. Maganutként kialakitott zsakutca
legnagyobb hossza 250 m lehet, amely a végén egy legalabb 20x20 m-es (, vagy 20 m atmérgjd)
végfordulét kell kialakitani.

(4) Egészsegugyi épulet (kérhaz, szanatérium, gyogyszallo, gyogyidild, gydgyfurdé idésotthon stb.);
szocialis épllet; nagykiterjedés(i sportolasi célu létesitmény; nagy zoldfellletet igénylé egyéb
intézmény, lakdéplilet, szolgaltatdé épllet, iroda, igazgatasi épllet; vendéglatd, szallashely
szolgaltatd épulet, egyéb kodzdsségi szérakoztatd épllet létesithetd és az azokat kiegészitd
funkcidju épitmény helyezhet6 el.

(5) A kialakitott lakasok 6sszes alapteriilete nem haladhatja meg az egyébként elhelyezhetd épiiletek
Osszes alapteriiletének 30%-at. Lakoépulet legnagyobb éplletmagassag i értéke 8,5 m.
Lakoépuletként sorhaz és sorhazi arculatot eredményezé un. sortarsashaz nem épithetd.

(6) Az elbkert legkisebb mérete 10,0 m, a hatsdkert legkisebb mérete a hatsdkertre nézé tényleges
éplletmagassag értéke, de legalabb 6,0 m. Az oldalkert legkisebb mérete a telekhatar mindkét
iranyaban a telepitési tavolsag fele. Az épitési hely megallapitasanal ezen tulmenéen az egyéb
Ovezetektdl 15,0 m, és az 6vezetben huzddd nagykdzépnyomasu gazvezetéktdl legalabb 20 m
tavolsagot kell tartani.

92.§

(1) A kotelez6 épitési vonalat a szabalyozasi terv rogziti. Az ) épulletek utca fel6li homlokzati
hosszanak legalabb 50%-a kételez6en az épitési vonalra kell kerdljon.

(2) Haszonallattart6 épulet épitése tilos.

(3) Az éplletek hasznalatba vételére csak teljes kdézmiivesitettség megléte és a halézatokra valo
rakotés esetén kerulhet sor.

(4) A zoldfeluleteket kertészeti kiviteli tervek alapjan kell megvaldsitani.

(5) A melléképitmények kozll: sild, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold is elhelyezhetd.

(6) Az Ovezet terlletén belll kialakitandd zoldfellletek terlletének legalabb 1/3-an haromszinti
ndvényzetet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint egyuttesen) kell kialakitani, és a zoldfellletek
tertletének maximum 1/3-an alakithaté ki egyszintl (gyepszint) ndvényzet.

78. A KOkr-1 jelii beépitésre szant kilonleges oktatasi és rekreacios épitési 6vezet

93.§

(1) Az épitési dvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallo
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 10.000
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 15
d) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 15
e) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m?) 0,45
f) Legnagyobb épiletmagassag (m) 8,0
g) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 50

(2) Nyulvanyos (nyeles) telek nem alakithato ki.

(3) Az épitési Ovezeten bellll 6nalld helyrajzi szamon utként nyilvantartott maganut legkisebb
szélessége 16 m, legnagyobb meredeksége 10 % lehet. Maganutként kialakitott zsakutca
legnagyobb hossza 250 m lehet, amelynek a végén egy legalabb 400 m? alapterilet( és legalabb
20 m minimalis szélességl végforduldi tertletet kell kialakitani.

(4) Oktatasi, nevelésilétesitmények (pl. erdei iskola, KRESZ park, jatszotér); nagykiterjedés( sportolasi
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célu létesitmények; vendéglatd, szallashely szolgaltaté épliletek; termalfiirdé és parkolo; létesithet6
és az azokat kiegészité funkciéju épitmény helyezhet6 el.

(5) Amennyiben az adott éplleten torony is épiil, akkor az adott éplilet esetén az Gvezetre megszabott
legnagyobb épliletmagassag értékét legfeljebb 20 %-kal megndvelten kell figyelembe venni.

(6) Az elbkert legkisebb mérete 10,0 m, a hatsokert legkisebb mérete a hatsokertre néz6 tényleges
éplletmagassag értéke, de legalabb 7,5 m. Az oldalkert legkisebb mérete a telekhatar mindkét
iranyaban a telepitési tavolsag fele.

94.§

(1) Az épuletek hasznalatba vételére csak teljes kdzmiivesitettség megléte és a halézatokra valo
rakotés esetén kerilhet sor.

(2) A zoldfeluleteket kertészeti kiviteli tervek alapjan kell megvalésitani.

(3) A melléképitmények kozll: sild, 6mlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold is elhelyezhetd.

79. A KGyaf-1 jelii beépitésre szant kiilonleges gyogyaszati célu allatfarm épitési 6vezet

95.§

(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonalld
b) A kialakithato épitési telek legkisebb teriilete (m?) 5.000
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 15
d) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 15
e) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 0,6
f) Legnagyobb épiiletmagassag (m) 8,0
g) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 50

(2) Nyulvanyos (nyeles) telek nem alakithato ki.

(3) Az épitési Ovezeten belll 6nalld helyrajzi szamon utként nyilvantartott maganut legkisebb
szélessége 16 m, legnagyobb meredeksége 10 % lehet. Maganutként kialakitott zsakutca
legnagyobb hossza 250 m lehet, amelynek a végén egy legalabb 400 m2 alapteriletl és legalabb
20 m minimalis szélességl végforduloi tertiletet kell kialakitani.

(4) Els6sorban a gyogyaszati (human és allati) célu agrarturizmus épitményei, szallashely-szolgaltato
az azt kiegészité funkcidju épitmények helyezhetdk el és lakdéplilet 1étesithetd. A kialakithato
lakéépuletben a tulajdonos szamara legfeljebb egy lakas, ezen fellil legfeljebb tovabbi két szolgalati
lakas létesitése lehetséges. Szallashely szolgaltatd, tovabba a mezbégazdasagi termelés és
feldolgozast szolgald létesitmény csak akkor helyezhetd el, ha az elsédleges funkcio létesitése az
adott telken mar megtortént, tovabba a telepités jellege a kdrnyez6 telkek elsédleges hasznalatat
nem korlatozhatja.

(5) A legnagyobb éplletmagassag értékét a mezdgazdasagi tevékenységhez sziikséges Uzemi
épitmények (pl. silok) technoldgiai okokbdl legfeljebb kétszeresen haladhatjak meg.

(6) Az elbkert legkisebb mérete 10,0 m, a hatsokert legkisebb mérete a hatsdkertre néz6 tényleges
éplletmagassag értéke, de legalabb 7,5 m. Az oldalkert legkisebb mérete a telekhatar mindkét
iranyaban a telepitési tavolsag fele.

96.§

(1) Az épuletek hasznalatba vételére csak telijes kdzmivesitettség megléte és a halézatokra vald
rakotés esetén kertlhet sor.

(2) A zoldfeluleteket kertészeti kiviteli tervek alapjan kell megvaldsitani.

(3) A melléképitmények kozul:

a) husfustold, jégverem, zdldségverem,

b) allat ¢l, allatkifuto,

c) tragyatarold, komposztald,

d) sil6, 6mlesztettanyag-, folyadék- és gaztarold,
is elhelyezheté.

(4) Az allattartashoz sziikséges gazdasagi épitmények létesitéséhez és az alkalmazott allattartasi
technoldgia mikodtetéséhez legalabb a kérnyezetvédelmi, a kbzegészséglgyi, allategészségugyi
és a vizlgyi hatésag hozzjarulasat be kell szerezni.

80. A KOu-1 jelii kdzuti kdzlekedési és kézmiidvezet

97.§

(1) Az 6vezet paraméterei:
a) Beépitési méd: Szabadonallé
b) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5
c) Legnagyobb épuletmagassag (m) 8,0
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(2) Els6sorban kozlekedési, kdzmivesitési és kornyezetvédelmi rendeltetésl épitmények, tovabba a
mas jogszabalyban meghatarozott kilonféle egyéb rendeltetésli épitmények, utcabutorok
helyezhettk el, utcafasitas (ndvényzet) telepithetd. Az elhelyezhet6 éplilet a kdzlekedést kiszolgald,
a terlletet igénybe vevék ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltaté rendeltetést tartalmazhat.

(3) A melléképitmények koziil:

a) kozmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kdézmipotld mitargy,

¢) hulladéktartaly-tarold,

d) - épulettél kalénalld - épitménynek min6sulé kirakatszekrény,

e) kerti épitmény,

f) épitménynek mindsulé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop
helyezhet6 el.

81. A KOk-1 jelii kotottpalyas kozlekedési és kozmiidvezet

98.§

(1) Az bvezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 5
c) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 5
d) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2) 0,175
e) Legnagyobb éplletmagassag (m) 11,0

(2) Els6sorban a kozlekedési létesitmények (pl. vasuti palya, megallok, allomasok, utasvarok éplletei,
vasutlizemi éplletek, a vasuti kozlekedéshez, szallitashoz tartozé technoldgiai, utasforgalmi és
raktarozasi épitmények), az utasforgalmat kiszolgalé kereskedelmi, vendéglatd Iétesitmények, a
kdézmiivek Ilétesitményei és berendezései, kornyezetvédelmi Iétesitmények, utcabutorok
helyezhet6k el, tovabba az ezeket az els6dleges célokat szolgaloé épitmények egyéb kiegészitd
funkciéit befogado épitmények alakithatok ki.

(3) Az éplletek az ingatlan teljes tertiletén, az egyéb szabalyok betartasaval barhol elhelyezhetéek. Az
el6kert, oldalkert és hatsokert legkisebb mérete egységesen 0 m.

(4) A melléképitmények kozuil:

a) koézmdi-becsatlakozasi mitargy,

b) kozmlpdtld mitargy; hulladéktartaly-tarolo,

c) - épulettdl kGlonalld - épitménynek mindsuld kirakatszekrény,

d) kerti épitmény,

e) épitménynek mindsuld antennatartd szerkezet, zaszlotarté oszlop
helyezhet6 el.

82. Zoldteriileti ovezetek altalanos elbirasai

90.§

(1) Az zoldterlleti dvezetekben az 6vezeti el6irasokban felsoroltakon tul a pihenést és testedzést
szolgalé épitmény (sétaut, pihendhely, tornapalya, gyermekjatszotér stb.), valamint a terilet
fenntartasahoz sziikséges épiilet helyezhet6 el.

(2) Zoldterlletet csak kertészeti kiviteli tervek alapjan lehet kialakitani.

(3) A zoldteriletek fenntartasardl és a berendezési targyak karbantartasarél folyamatosan gondoskodni
kell.

(4) A zoldterlleti 6vezetekben allattartas céljara szolgal6 épitmény nem helyezhetd el.

(5) A melléképitmények kozul:

a) kdzmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipétld mitargy,

c) hulladéktartaly-tarold,

d) - épulettdl kulénalld - épitménynek mindsuld kirakatszekrény,

e) Kkerti épitmény,

f) épitménynek mindsulé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop
helyezhet6 el.
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83. A Zkk-1 jelli kdzkert -z6ldteriileti 6vezet
100.§
(1) Az 6vezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) A legkisebb beépithetd telek teriilete (m2) 3.000
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 3
d) Legnagyobb éplletmagassag (m) 3,5
e) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 60
84. A Zkk-2 jelii kozkert - zoldteruleti 6vezet
101.§

(1) Az dvezetben épllet és melléképitmény nem helyezhetd el.

85. A Zkp-1 jelii kozpark - zoldteriileti ovezet

102.§

(1) Az bvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallé
b) A legkisebb beépithetd telek teriilete (m?) 10.000
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 3
d) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 3
e) Legnagyobb éplletmagassag (m) 7,5
f) Legkisebb zdldfellleti arany (%) 70

(2) Az dvezetben vendéglatdé rendeltetést tartalmazo épilet elhelyezhetd és az ehhez sziikséges
parkolé kialakithaté.

86. Az erd6 ovezetek altalanos eléirasai

103.§

(1) Azerd6 dvezetek telkei elsésorban a rendeltetésiknek megfeleld erd6gazdalkodasi tevékenységek
céljara szolgalo teriletek.

(2) Az erd6 dvezetekben erdészeti létesitmények csak az erdbterllet nyilvantartdsban 1évé tertleteken
létesithetdk. A kialakithatd erdészeti létesitmények: erdészeti maganut, erdei vasut, valamint az
erd6gazdalkodasi tevékenységet, igy kuldndsen az erdd védelmét, és az erdei haszonvételek
gyakorlasat, az erdd rendeltetését szolgalé mutargy, kerités.

(3) Uj védelmi célu erdésavok kialakitasa esetén az erddsitéshez csak 6shonos, a terméhelyi és taji
adottsagoknak megfeleld fajok alkalmazhatok.

(4) Erdéterllet igénybevételével jard tevékenység csak az erdészeti hatésag elbzetes engedélye
alapjan torténhet.

(5) Azon erdéteriiletek (erd6térvény hatalya ala tartozoé terliletek) esetében, ahol az 6vezeti besorolas
mas tevékenységet tesz lehetévé, ott is az erdéteriilet igénybevétele csak az erdészeti hatésag
elézetes engedélyével valosulhat meg.

87. Az Ev jelili védelmi erdd ovezet
104.§

(1) Az dvezetben épulet és melléképitmény nem helyezhet6 el.
(2) Az dvezetben kerités csak vadvédelmi céllal Iétesithetd.

88. Az Eg jelii gazdasagi erd6 ovezet

105.§

(1) Ovezeti paraméterek:
a) Beépitési mdd szabadon all6
b) A legkisebb beépithetd telek teriilete (m?) 20.000
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 0,5
d) Legnagyobb épuletmagassag (m) 6,0

(2) Az Ovezetben megadott legnagyobb éplletmagassag értékét az erd6- és vadgazdasagi
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tevékenységhez sziikséges épitmények (pl. magasles) technoldgiai okokbdl legfeljebb kétszeresen
haladhatjak meg.

(3) Az Ovezetben els6sorban erdégazdalkodasi célokat szolgald épitmények, valamint a
természetvédelem és vadgazdalkodas épitményei helyezhetdk el. Az 6vezetben mas jellegl, nem
erdégazdasagi célu épllet nem helyezhetd el. Az épitési helyen bellil az épuletet ugy kell elhelyezni,
hogy az az értékes erddallomanyt, természeti terlletet, illetve erdészetileg értékes terméhelyet nem
érintheti és nem zavarhatja.

(4) A 20.000 m2-nél kisebb teriletli meglévé telkeken a mar meglévé beépités fenntarthato,
Ujjaépithetd, de tovabbi ndvelése (alapterllet bévités, emeletraépités, tetétér beépités) nem

lehetséges.
89. Az Ek jelli kozjoléti erdd ovezet
106.§
(1) Ovezeti paraméterek:
a) Beépitési méd szabadon all6
b) A legkisebb beépitheté telek terlilete (m?) 10.000
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 2
d) Legnagyobb éplletmagassag (m) 4,5

(2) Az Ovezetben megadott legnagyobb éplletmagassag értékét az erdd- és vadgazdasagi
tevékenységhez szilkséges épitmények (pl. magasles) technolégiai okokbdl legfeljebb kétszeresen
haladhatjak meg.

(8) Az dvezetben elsésorban az erdei turizmust, kirandulast, egészségulgyi-rekreaciés célokat szolgald
épitmények, valamint a természetvédelem és vadgazdalkodas épitményei helyezhetdk el. Az
Ovezetben mas jellegli, nem erdégazdasagi célu épuilet nem helyezhetd el. Az épitési helyen belll
az épuletet ugy kell elhelyezni, hogy az az értékes erd6allomanyt, természeti teruletet, illetve
erdészetileg értékes termbhelyet nem érintheti és nem zavarhatja.

(4) A 10.000 m2-nél kisebb teriileti meglévé telkeken a mar meglévé beépités fenntarthato,
Ujjaépithetd, de tovabbi ndvelése (alapterllet bévités, emeletraépités, tetétér beépités) nem
lehetséges.

90. A mezbégazdasagi 6vezetek altalanos elbirasai

107.§

(1) A mezbgazdasagi 6vezetek telkei a ndvénytermesztési, allattenyésztési tevékenységek teriletei,
ezért a mez6gazdasagi 6vezetekben elsésorban e mez8gazdasagi tevékenységekkel kapcsolatos
termékfeldolgozas és tarolas épitményei helyezheték el, azonban egyes esetekben az dvezeti
el6irasokban foglalt feltételek fennalldsa esetén kivételesen lakdéplilet, tovabba a mez6gazdasagi
tevékenységhez kapcsolddo széllas jellegl épllet, vendéglato épllet is épithetd.

(2) Ha egy beépithetd méretl telek rendelkezik erdd, gyep (rét, legeld) vagy naddas mivelési agu
alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor épithetdk be, ha a telek mas kivett, vagy miivelésbél
kivehet6 résszel nem rendelkezik.

(3) Az dvezetben a teleknek csak a kivett mlvelési agu része kerithetd le, természetes hatasu anyag
hasznalataval. A beépitetlen telek, vagy telekrész nem kerithetd le.

(4) Az dvezetek terliletén épulet, épitmény (kivétel a kerités) csak szabadon alléan helyezhet6 el. Az
éplletek elhelyezésénél legalabb 10 m mélységi elékertet és a szomszédos telekhatartél minimum
4 méter széles oldalkertet és 10 m mélységl hatsokertet kell biztositani.

(5) Az épitményeken kivilrdl lathatd burkolatként csak természetes hatasu anyag alkalmazhaté. Az
éplletek foldszinti padlészintje legfeljebb az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel nagyobb
magassagban alakithato ki.

(6) A mezbgazdasagi dvezetek barmelyikébe esd, mezbgazdasagi mivelési agban nyilvantartott
terllet igénybe vehetd birtoktest dssztertiletébe torténd beszamitasanal, fuggetlenll attél, hogy az
Ovezetben birtokkdzpont kialakitdsa engedélyezett, vagy sem.

91. Az Ma-k jelii korlatozott hasznalatu altalanos mezégazdasagi 6vezet

108.§
(1) Epllet nem épithetd.
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92. Az Ma-f jelii farmgazdasagi altalanos mezdgazdasagi 6vezet

109.§

1)

)
3

Az Ovezetben beépithetd legkisebb birtoktest és lehetséges beépités f6 paramétereit az alabbi
tablazat elbirasai tartalmazzak.
a) Beépitési mdd Szabadon allé
b) A legkisebb kialakithato birtoktest dsszterilete (m?) 100.000

c) A birtoktest telkeinek Osszterllete alapjan alkalmazhat6

beépithetdség (%) 10
d) A legkisebb kialakithato és beépitheté birtokkdzpont teriilete 10.000
(m?) '
e) A birtokkézpont telkén alkalmazhaté legnagyobb 15.0
beépitettség terepszint felett (%) '
f) A  birtokkdzpont telkén alkalmazhaté legnagyobb 15.0
beépitettség terepszint alatt (%) '
g) A legkisebb beépithetd (birtoktest részét nem képezd) 6nalld
- 30.000
telek tertilete (m?)
h) Birtoktest részét nem képezd, oOnalld telek beépitésnél 50
alkalmazhaté legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) '
i) Birtoktest részét nem képezd, oOnallo telek beépitésnél 50
alkalmazhato legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) '
i) A beépitésnél alkalmazhaté legnagyobb éplletmagassag 8.0

(m)
A birtoktest dsszteriiletére vonatkoztatott beépitettség csak a birtok egyik, legalabb 10.000 m?
nagysagu, birtokkézpontként kialakitott telkén vehetd igénybe.
A birtokkdzpont telkén az Ujonnan kialakitandd épitményeknek legalabb 300 m-re kell lennie a
meglévd, vagy a szerkezeti terven abrazolt tervezett belterllet hatartol.

110.§

1)
)

©)

(4)

®)

(6)

A birtokkdzpont telkén a beépitettség nem haladhatja meg a 15%-ot.

Birtoktest (és birtokkdzpont) részét nem képezé telken, ha teriilete legalabb 30.000 m?, a lehetséges

beépités 3%.

Az Ovezetben megadott legnagyobb éplletmagassag értékét a mezégazdasagi tevékenységhez

szikséges Uzemi épitmények (pl. silok) magassaga technoldgiai okokbdl legfeljebb kétszeresen

haladhatjak meg.

Az dvezetben els6sorban a mez&gazdasagi termelés és az agrarturizmus épitményei helyezhetdk

el, azonban a jogszabalyokban és a HESZ-ben meghatarozott (altalanos beépitési) feltételek

teliestlése esetén lakdépllet, tovabba a mezdgazdasagi tevékenységhez kapcsolddd széllas

jellegii épllet, vendéglatéd éplilet is l1étesithetd. A kialakithaté lakéépiletben a tulajdonos szamara

legfeljebb harom lakas, ezen felll legfeljebb tovabbi egy szolgalati lakas létesitése lehetséges.

Az dvezet kialakitasanak els6dleges célja a mez8gazdalkodas lehet8ségének biztositasa, ezért az

Ovezetbe tartozo telken csak akkor helyezhet6 el lak6épiilet, ha:

a) a mezdgazdalkodasi célu gazdasagi épitmény mar megépllt és hasznalatba vételi engedéllyel
is rendelkezik,

b) a mez6gazdalkodasi célu gazdasagi épitménnyel egyidejlileg épll meg, ebben az esetben a
lakoépulet 6nalléan nem vehetd hasznalatba.

A lakoépllet, tovabba a mezbgazdasagi tevékenységhez kapcsolddd szallas jellegl épllet,

vendéglatd épllet csak magastetds kialakitasu lehet. A tetd tet6hajlasszoge 35-45 fok kozott

valaszthaté meg.

111.§

)

)

A melléképitmények kozdl:

a) kdzmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipbtld mitargy,

¢) hulladéktartaly-tarold,

d) kerti épitmény.

e) husfistold, jegverem, zoldségverem,

f) allat ol, allatkifuto,

g) tragyatarold, komposztald,

h) folyadék- és gaztarolo,

i) épitménynek mindsulé antennatarté szerkezet, zaszlotarté oszlop

helyezhet6 el.

Az 100.000 m2-nél kisebb teriletli birtoktest meglévé telkein, vagy a 30.000 m2-nél kisebb terileti
onallé telken, a mar meglévé beépités fenntarthato, ujjaépithetd, de tovabbi ndvelése (alapterilet
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bdvités, emeletraépités) nem lehetséges.

93. A V-1 jelii vizgazdalkodasi 6vezet

112.§

@)

Ovezeti paraméterek:

a) Beépitési méd Szabadon allé

b) A beépithetd telek legkisebb terlilete (m?)

c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%)
d) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%)
e) Legnagyobb szintterileti mutaté (m2/ m2)

f) Legnagyobb épiiletmagassag (m)

g) Legkisebb éplletmagassag (m)

h) Legkisebb zoéldfellleti arany (%)

1,0
0

55

(2) Csak a vizgazdalkodassal kapcsolatos tertilethasznalatnak megfelel6 Iétesitmények helyezhet6k

(3)

(4) A vizfolyasok, vizmedrek terlletét érinté beavatkozasok vizjogi engedély alapjan végezhetdk.

el.
A kisvizfolyasok és tavak fenntartasi savja a kdlterlleten csak gyepteriletként alakithato ki.

(5) A zaportarozobol kivezetd vizfolyas, zart csapadékcsatorna méretezését ugy kell elvégezni, hogy
az a vizeket biztonsagosan el tudja vezetni. A befogadé vizfolyasok vizszallité kapacitasat a

végbefogadoé Dunaig ellendrizni kell.

94. A KbT-1 jelli beépitésre nem szant kiilonleges temeté 6vezet

113.§

(1) Az bvezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallé
b) A kialakithato telek legkisebb teriilete (m?) 15.000
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
d) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
e) Legnagyobb épuletmagassag (m) 55
f) Legkisebb zdldfellileti arany (%) 40

(2)
©)

4

Temetd létesithetd és az azt kiegészitd funkcidju épitmény helyezhetd el.
A melléképitmények kozil:

a) koézmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipdtld mitargy,

c) hulladéktartaly-tarold,

d) - épulettdl kuldnalld - épitménynek mindsuld kirakatszekrény,

e) Kkerti épitmény,

f) épitménynek mindsulé antennatartd szerkezet, zaszlétarté oszlop
helyezhet6 el.

Atemet6 6vezetének mas beépitésre szant terilettel k6zds hataratdl szamitott 15 m-es tertletsavon
belll hagyomanyos (koporsés) temetés nem folytathatd és 10 m-en belil urnafal nem helyezhetd

el.

95. A KbSram-1 jell beépitésre nem szant kiilonleges sport rekreacios allatmenhely
épitési ovezet

114.8§

(1) Az dvezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) A kialakithato telek legkisebb teriilete (m?) 4.000
c) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
d) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
e) Legnagyobb épuletmagassag (m) 55
f) Legkisebb zoldfeluleti arany (%) 65

(2) Nagykiterjedésl sportolasi és rekreacios célu terlletek, sportépitmények; allatkert (allatmenhely)

®3)

létesithetd és az azt kiegészit6 funkcioju épitmény helyezhet6 el.
A melléképitmények kozdl:

e) kdzmi-becsatlakozasi mitargy,

f)  kdézmipotldo mitargy,
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g) hulladéktartaly-tarold,

h) - épulettél kiilonallod - épitménynek minésuild kirakatszekrény,

i) kerti épitmény,

i) husfistold, jégverem, zoldségverem,

k) allat ol, allatkifuto,

l) tragyatarold, komposztalo,

m) silo, dmlesztettanyag-, folyadék- és gaztarolo,

n) épitménynek mindsild antennatarté szerkezet, zaszlétartd oszlop
helyezhet6 el.

96. A KbSr-1 jelii beépitésre nem szant kiilonleges nagykiterjedési sport rekreaciés ovezet

115.§

(1) Az bvezet paraméterei:
a) Beépitési mdd: Szabadonallé
b) A kialakithat¢ telek legkisebb teriilete (m?) 5.000
c) A kialakithaté telek legkisebb szélessége (m) 50
d) A kialakithaté telek legkisebb mélysége (m) 35
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
g) Legnagyobb épuletmagassag (m) 55
h) Legkisebb zoldfellleti arany (%) 70

)

©)

Nagykiterjedés( sportolasi és rekreacids célu teriletek, sportépitmények; legfeljebb négylakasos
lakoéplletek; a helyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd éplletek; szallashely-
szolgaltato éplletek, vendéglato éplletek létesithetdk és az ezeket a funkciokat kiegészits funkcidju
épitmények helyezheték el.

A melléeképitmények kozil:

a) koézmi-becsatlakozasi mitargy,

b) kézmipdétld mitargy,

¢) hulladéktartaly-tarold,

d) - épulettdl kGlonalld - épitménynek mindsuld kirakatszekrény,

e) kerti épitmény,

f) épitménynek mindsulé antennatartd szerkezet, zaszlétartd oszlop

helyezhet6 el.

97. A KbJz-1 jelii beépitésre nem szant kiilonleges jelentés zoldfeliiletet igénylé épitési 6vezet

116.§

(1) Az épitési Ovezet paraméterei:
a) Beépitési mod: Szabadonallo
b) A kialakithatd épitési telek legkisebb teriilete (m?) 15.000
c) A kialakithat6 épitési telek legkisebb szélessége (m) 100
d) A kialakithato épitési telek legkisebb mélysége (m) 100
e) Legnagyobb beépitettség terepszint felett (%) 10
f) Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 10
g) Legnagyobb éplletmagassag (m) 15
h) Legkisebb zoéldfellleti arany (%) 50

(2) A nyulvanyos (nyeles) telek nem alakithato ki.

(3) Az épitési Ovezeten belll 6néllé helyrajzi szamon utként nyilvantartott maganut legkisebb

(4)

(®)

(6)

szélessége 16 m, legnagyobb meredeksége 10 % lehet. Maganutként kialakitott zsakutca
legnagyobb hossza 250 m lehet, amely a végén egy legalabb 20x20 m-es (, vagy 20 m atmeérdja)
végfordulét kell kialakitani.

Egészségugyi épllet (kérhaz, szanatérium, gyogyszalld, gyogyudils, gyégyfirdd idésotthon stb.);
szocidlis épulet; nagykiterjedés(i sportolasi célu létesitmény; nagy zoldfellletet igénylé egyéb
intézmény, lakoépllet, szolgaltatd épulet, iroda, igazgatasi épulet; vendéglato, szallashely
szolgaltatd épllet, egyéb kozosségi szérakoztatd épllet létesithetd és az azokat kiegészitd
funkcioju épitmény helyezhet6 el.

A kialakitott lakasok 0sszes alapteriilete nem haladhatja meg az egyébként elhelyezhet6 épliletek
Osszes alapteriiletének 30%-at. Lakdépullet legnagyobb éplletmagassag i értéke 8,5 m.
Lakoépuletként sorhaz és sorhazi arculatot eredményezé un. sortdrsashaz nem épithetd.

Az elbkert legkisebb mérete 10,0 m, a hatsdkert legkisebb mérete a hatsdkertre néz6 tényleges
éplletmagassag értéke, de legalabb 6,0 m. Az oldalkert legkisebb mérete a telekhatar mindkét
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iranyaban a telepitési tavolsag fele. Az épitési hely megallapitasanal ezen tulmenéen az egyéb
Ovezetektdl 15,0 m, és az dvezetben huzddd nagykdzépnyomasu gazvezetektdl legalabb 20 m
tavolsagot kell tartani.

117.§

(1) A kotelez6 épitési vonalat a szabalyozasi terv rogziti. Az ) éplletek utca fel6li homlokzati
hosszanak legalabb 50%-a kételezéen az épitési vonalra kell kerdljon.

(2) Haszonallattart6 épulet épitése tilos.

(3) Az épuletek hasznalatba vételére csak teljes kdézmiivesitettség megléte és a halézatokra valo
rakotés esetén kerilhet sor.

(4) A zoldfelUleteket kertészeti kiviteli tervek alapjan kell megvaldsitani.

(5) A melléképitmények kozul: sild, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold is elhelyezheté.

(6) Az oOvezet terliletén belll kialakitandd zoldfeliletek terlletének legalabb 1/3-an haromszintl
novényzetet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint egylttesen) kell kialakitani, és a zoldfellletek
terlletének maximum 1/3-an alakithaté ki egyszintl (gyepszint) névényzet.

IV. Fejezet
98. Zaré rendelkezések

118.§
(1) Ez arendelet és a hozzatartoz6 SZT a rendelet kihirdetését kovetd 30. napon lép hatalyba. Ezzel
egyidejlleg a 30/2013. (XI. 11.) Or. szamu rendelet hatalyat veszti.

(2) Ennek a rendeletnek az eléirasait a hatalybalépését kdvetéen indult tgyekben kell alkalmazni.
(3) Arendelet kihirdetésérdl - az SzMSz-ben meghatarozott médon - a jegyzd gondoskodik.

Kelt: Veresegyhaz, 2018. ....................

Garai Tamas sk. Pasztor Béla sk.
jegyzd polgarmester

Zaradék:
Arendelet2018 ..................... -én kerdlt kihirdetésre.

Garai Tamas
jegyz6
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RAJZI MELLEKLET

RM-1 szamu melléklet a .../... (...) Snkormanyzati rendelethez:

Szabalyozasi terviap

Rajzszam Rajz megnevezése Szerkesztési
méretarany
SZT Szabdlyozasi terv (1,2,3 szelvény) m=1:4.000

39 file: Veres_ HESZSZT_20180912.docx TERY




y 5

Veresegyhéz TSZT, HESZ és SZT feliilvizsgélat - HESZ és SZT -

SZOVEGES MELLEKLET

SZM-1 szamu melléklet a .../... (...) dSnkormanyzati rendelethez:

Fogalom-meghatarozasok

1. Epitési munka: terllet épitmény elhelyezésére, vagy egyéb épitési célra torténd
felhasznalasa; telekalakitas végrehajtasa; épitmény épitése, atalakitasa,
bévitése, felljitasa, helyredllitasa, korszer(sitése, elmozditasa vagy
lebontasa; épitmény rendeltetésének megvaltoztatasa.

2. Antenna torony: olyan antenna elhelyezésére szolgal6 épitmény, mely magassaga a 6 m-
t meghaladja, egyuttal melynek magassaga meghaladja a nagyobb
alaprajzi méret 6tsz6rosét.

3. Epiilet tdmegének Egy adott épliletrészére vonatkozdan az éplilet teljes beépitési % szerinti

meghatarozé része | m? -ben kiadédo alapterileti értéke és az épliletmagassag szorzatanak
legalabb 65%-a.

4. Fekvé telek: olyan téglalap jellegl telek, melynek legkisebb telekmélységi értéke nem
éri el az Gvezetre meghatarozott legkisebb értéket, és melynek egyuttal a
legkisebb telekszélességi értéke meghaladja a legkisebb telekmélységi
ertékét.

5. Hézagosan zartsoru | az oldalhataron all6 és a zartsoru beépitési méd kozott atmenetet képezd

beépitési mod: sajatos beépitési mod, amely jellemz&en az utcavonallal parhuzamos
gerincvonallal kialakitott tet6idomu épuletekbél all.

6. Mély fekvésl azok a lefolyas nélkiili teriiletek, amelyekrél a felszini viz természetes
terlletek: maodon vagy ember altal atalakitott terepviszonyok kdvetkeztében nem

juthat el a befogadéba.

7. Onall6 létesitési mas épitménytél térben kilénalléan megvaldsitott, és mas épitmény
épitmény: részét nem képezb épitmény, mely egyuttal egyéb épitménnyel legfeljebb

nyomvonal jellegl kézm-, vagy kdzlekedési kapcsolatban allhat.

8. Szintterlleti mutaté: | az adott telken 1&év6 dsszes épitményszint brutté alapteriiletének és a telek
sik vetiileti teriiletének %-ban kifejezett aranya.

9. Terepszint alatti az adott telken lévé terepszint alatti épuletrész(ek) altal miszakilag
beépitettség igénybevett terillet szintenként szamolt brutté szintteriileteinek 6sszege
mértéke: és a telek sik vetlleti teriiletének %-ban kifejezett aranya.

10. Tizfal: az éplletet fuggdblegesen - a tetészerkezetet is - atmetszd, nem éghetd
anyagbdl készult térelhatarold falszerkezet, amely tliznek mas
épitményre vagy tlzszakaszra vald atterjedését elGirt id6tartamig
megakadalyozza.

11. Védobzold: a karos kornyezeti hatasok mérsékléseét szolgald, védelmi célu zéldfelllet.

12. Haszonallat: A mezbgazdasagi haszonallatok, valamint a kedvtelésbdl tartott allatok
k6zé sorolt minden olyan faj, amelyet haszonszerzés céljabdl tartanak

13. Mezbgazdasagi A nagytestl, kézepes testii és kistestl allatok k6zé sorolt minden olyan
haszonallat: faj, amelyet haszonszerzés céljabdl tartanak

14. Nagytestl allatok: 16, pbnild, szamar, 6szver, szarvasmarha, bivaly, strucc, emu, ldma és
jellegikben, méretikben, tdmeguikben ezekhez hasonlé allatok

15. Kdzepes testl allat: | juh, kecske, sertés, birka, alpaka (vikunya) és jellegikben, méretikben,
témeglikben ezekhez hasonlé allatok

16. Kistesti allat: hazinyul, baromfi, sz8rméjukért tenyésztett fajok, emberi fogyasztasra
szant haszongalamb és jellegikben, méretiikben, tdmegikben ezekhez
hasonlé allatok.

17. Baromfi: tyukfélék, kacsa, liba, pulyka, aranyfacan, ezistfacan, diszkacsa, egyéb
vizi, illetve disz-szarnyas,

18. Szérmejukert névényev®é prémesallatok: hosszufarku csincsilla, angoéranyul, nutria;

tenyésztett faj: husevé prémesallatok: prémgdrény, amerikai nyérc, ezistroka, sarki roka

19. Kedvtelésbdl tartott | kutya, macska, diszallatok, valamint a nem CITES (a nem &shonos és

allat:

védett allatok forgalmazasahoz kotott

engedélykételes kis hobbi allat

Washingtoni egyezmény)
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(AN
)
SZOVEGES FUGGELEKEK

SZF-1 szamu fuggelék a .../... (...) onkormanyzati rendelethez:

A HESZ-hez kapcsolédé egyéb hatalyos dnkormanyzati rendeletek listaja.

Rendeletszam: Témakor:

11/2008. (IV.30.) | Az ingatlanok és kozterlletek tisztantartasarol sz6lo rendelet

~—

28/2017 (XII. 21.) | Veresegyhaz Telepiilésképének védelmérdl sz4l6 rendelet

~—

14/2008. (V. 21.) | Veresegyhaz Véaros kérnyezetvédelmérdl sz6l6 rendelet

~—

27/2017. (XI1.8.) | A kdzterliletek hasznalatardl szdl6 rendelet

~—

28/2017 (XII. 21.) | Veresegyhaz Telepiilésképének védelmérdl szdl6 rendelet

N

14/2008. (V. 21.) | Veresegyhaz Varos kdrnyezetvédelmérdl sz616 rendelet

~—

28/2017 (XII. 21.) | Veresegyhaz Telepiilésképének védelmérdl szdl6 rendelet

N

14/2008. (V. 21.) | Veresegyhaz Varos kdrnyezetvédelmérél szol6 rendelet

~—

SZF-2 szamu fuggelék a .../... (...) Snkormanyzati rendelethez:

Régészeti leléhelyek listaja.

Nyilvén
“tartasi Lel6hely neve Nyilvantartott helyrajzi szam
azono-
sité
SZF-3 szamu fiiggelék a .../... (...) onkormanyzati rendelethez:
Orszagos miivi értékvédelem alatt allé épitmények listaja.
Megnevezés Cim, hrsz
Rémai katolikus Templom Szentlélek tér 4. hrsz.: 1520/1
R. K. templom. templom kertjében Golgota szoborcsoport Szentlélek tér 4. hrsz.: 1520/1
Dlauchy villa Raday utca 32. hrsz.: 4830

SZF-4 szamu fiiggelék a .../... (...) 6nkormanyzati rendelethez:

A helyi értékvédelem alatt allé6 miivi és természeti értékek listaja.

Helyi miivi értékvédelem ala vont ingatlanok:

Megnevezés Cim, hrsz
Vérosi mizeum (Lang haz) épllete Szentlélek tér 5. hrsz.: 29/2
Egykori Anna gézmalom épllete Csokonai utca 5/C hrsz.: 613
Reformatus templom Kalvin tér 2. hrsz.: 1572
Helyi természeti értékvédelem alatt allé teriiletek:
Megnevezés Cim, hrsz
Orchideas rét hrsz.: 08/2 (nincs kozig cime)
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SZF-5 szamu fuiggelék a .../... (...) onkorméanyzati rendelethez:
A novénytelepitési tavolsagokra vonatkozé eldirasok

A novények telken vald elhelyezését, a szomszédjogok figyelembevételével, a 3,0 m-nél
alacsonyabbra névé cserjék esetében a telekhatartol legalabb 0,5 m-re, a 3,0 m-nél magasabbra
novoket legalabb 1,0 m-re, a fakat legalabb 2,0 m tavolsagra kell tervezni, elsésorban varost(ird,
lehetbleg 6shonos névények alkalmazasaval. Szomszédos telek tlzfalanak, keritésének
kuszonoévénnyel valé befuttatasat csak a tulajdonos engedélyével, lehetéleg tartészerkezet
alkalmazasaval lehet megvaldsitani.
A legkisebb Ultetési (telepitési) tavolsag az ingatlan hataratol:
a) belterileten:
- sz6l6, valamint 3 méternél magasabbra nem ndév6é gyimolcs- és egyeb bokor (él6
sovény) esetében 0,50 méter,
- 3 méternél magasabbra nem ndvé gyimolcs és egyéb fa esetében 1,00 méter,
- 3 méternél magasabbra névé gylimolcs- és egyéb fa, valamint gyimolcs- és egyéb
bokor (€16 sévény) esetében 2,00 méter
b) kilterileten:
- gyumolcsfaiskolai nevelés alatt all6 névény, tovabba sz6l6, kdszméte, ribizke- és
malnabokor esetében 0,80 méter,
- minden egyéb gyuimdlcsbokor (mogyoré stb.) esetében 2,00 méter
- birs, naspolya, birsalanyra oltott kértefa esetében 2,50 méter ,
- torpealanyra oltott almafa, tovabba meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 méter,
- vadalanyra oltott alma- és kortefa, tovabba kajszifa esetében 4,00 méter,
- cseresznyefa esetében 5,00 méter,
- dié- és gesztenyefa, tovabba minden fel nem sorolt gyimolcsfa esetében 8,00 méter,
c) Kkdltertileten, amennyiben a szomszédos foldterilet sz6l6, gyimdlcsos vagy zartkert, sz616t és
gyimolcsfat a b) pontban foglalt Ultetési tavolsagok megtartasaval, egyéb bokrot, vagy fat az
alabbi Ultetési tavolsagok megtartasaval lehet Ultetni:
- 1 méternél magasabbra nem névé bokor (€16 sdvény) esetében 0,80 méter,
- 2 méternél magasabbra nem n6vé bokor (€6 sovény) esetében 1,20 méter,
- 2 méternél( magasabbra névé bokor (él6 sévény) esetében 2,00 méter,
- faesetében 8,00 méter.

(2) Kozut és vasut tertiletén sz816t6l, gyimolcsostél minden gyimolcs- és egyéb fat, valamint bokrot,

legalabb 1,5 méter, 3 méternél magasabbra névé gylimolcsfat legalabb 2,5 méter tavolsagra
szabad ultetni (telepiteni).

SZF-6 szamu fiiggelék a .../... (...) onkormanyzati rendelethez:

Az allattarté épitmények védoétavolsagi igényei

Kistestii allat olja, kifutdja, tragya, vagy Nagy- és kozepes éllat 6lja,
tragyalé taroloja és kedvtelésbdl tartott allat istalloja, kifutdja tragya, vagy
6lja, kennelje, kifutdja tragyalé téroléja
1- 100- 501- 1001- 1- 6- 11-
100 500 1000 4000 5 10 50
allatig allatig allatig allatig allatig allatig allatig
Lako, vagy Gduld épiilettd| 8 10 15 20 10 15 20
Asott, vagy melyfuras( kitol, 10 10 15 20 15 15 50
vagy ismert, védett rétegté!
Asott, vagy mélyfurasd kattol,
vagy ismert, védett rétegté! 20 20 20 20 20 20 50
kiilterileten
Furt, telepitett kattél 5 5 10 10 5 5 10
Vizvezetéktd! 1 1 1 1 2 2 2
Kerti csaptdl 1 1 1 1 3 3 3
Kiilteruleti pihend épiilettdl 8 8 10 15 10 15 20
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